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I. ÚTMUTATÓ 
AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
1. Előzmények, általános információk 
 

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket az ajánlattételi felhívásban és a jelen 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett építési beruházásra vonatkozóan. A közbeszerzési 
dokumentum nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a felhívással együtt 
kezelendő. A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak nem megfelelő, 
vagy azoktól illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénytől (továbbiakban: Kbt.) 
eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem 
kötelezhető. 

 
2. A projekt bemutatása, a beszerzés tárgya 
 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Sportcsarnok felújítás” 

A munkák részletes ismertetése és mennyiségei a jelen közbeszerzési dokumentumok műszaki 
leírásában található. 

 
3. Kiegészít ő tájékoztatás kérése 
 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró szervezettől. Az ajánlattevőknek 
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk az 
alábbi elérhetőségeken: 
 

Hivatalos név: Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
Címzett: Bogáti Csaba ügyvezető 
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu 

 
A telefonon érkez ő kérdésekre az esélyegyenl őség elvének megfelel ően nem áll 
módunkban választ adni! 

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket szerkeszthető 
MS Word (.doc) vagy OpenOffice Writer (.odt) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az 
elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését. 

Kizárólag az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely 24 órában képes 
a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott 
elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat. 

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és 
megválaszolásra. 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 
gazdasági szereplő tette fel. 

 
4. Helyszíni bejárás, konzultáció 
 

Az ajánlatkérő konzultációt nem szervez. Az ajánlattevő kötelessége, hogy megtegye a szükséges 
intézkedéseket minden olyan információ beszerzésére, amely az ajánlat elkészítéséhez 
szükséges. 

Amennyiben ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes 
megismerését, az nem menti fel azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a 
megvalósítás során felel. 



 
5. Rész és alternatív ajánlat 
 

A részajánlat tételének lehetőségét az ajánlatkérő kizárja. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező 
építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen, amely nem bontható részekre. 

Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 
6. Közös ajánlattétel lehet ősége 
 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös ajánlattevők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött 
megállapodást, melynek minimálisan a következő elemeket kell tartalmaznia: 

- közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma; 
- a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szerződés során használni kívánt 

bankszámla számlaszáma; 
- a közbeszerzési eljárás adatai (ajánlatkérő neve, címe, a beszerzés tárgya); 
- a közös ajánlattevők nevében eljárásra jogosult képviselő megnevezése és 

felhatalmazása, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű 
döntéshozatalra; 

- a felek nyilatkozata az egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalásról a szerződés 
teljesítésére; 

- a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása, a teljesítésben való részvételük 
aránya; 

 

7. Alvállalkozók igénybevétele 
 

Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 
vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánla ttevőként szerz ődő félnek, 
illetve közösen ajánlatot tev őknek kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés  összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerz ődés értékének 65%-át. 

A teljesítésben részt vev ő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói sz erződés 
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közrem űködőt. 

Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölnie: 

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 



- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. [Kbt. 66. § (6) bekezdés]. 

 

A nyertes ajánlattev ő a szerződés megkötésének id őpontjában, majd – a kés őbb bevont 
alvállalkozók tekintetében – a szerz ődés teljesítésének id őtartama alatt köteles el őzetesen 
az ajánlatkér őnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, ame ly részt vesz a szerz ődés 
teljesítésében, és – ha a megel őző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót ne m 
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni, v agy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni k ívánt alvállalkozó nem áll a megel őző 
közbeszerzési eljárásban el őírt kizáró okok hatálya alatt. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekez dése alapján az ajánlatkér ő a szerződés 
teljesítésének ellen őrzése során az ellen őrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és  
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel ő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói 
teljesítés aránya nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott 
mértéket. 

 

8. Az ajánlattétel határideje 
 

Az ajánlattétel határideje: 2017. június 8. 09:00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület 
 Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza 
 4600 Kisvárda, Flórián tér 20. 
  

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az 
ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő érvénytelennek 
tekinti. 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. 

 
9. Az ajánlat összeállításának formai követelményei  
 

Az ajánlat elkészítésének alapja a közbeszerzési dokumentumok. 

Jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az eljárás során minden iratot, levelet és 
tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők 
kötelesek annak ajánlattevő általi felelős fordítását is az ajánlathoz csatolni. 

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, az előírt formai követelményeknek megfelelően 1 eredeti papír 
alapú példányban, valamint az aláírt ajánlatot teljes terjedelemben tartalmazó, azzal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban, digitális adathor dozón PDF formátumban 
lezárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 
Az ajánlat csomagolására rá kell írni: 
 

Sportcsarnok felújítás 
2017. június 8. 09:00 óra el őtt nem bontható fel! 

Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy 
hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 



Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell. A címlapot 
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni.  
 

10. Az ajánlat tartalma, igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 

A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatnak a következő dokumentumokat, okmányokat, 
igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg – az alábbi sorrendben tartalmaznia: 

 

Sorszám Dokumentum 
megnevezése Megjegyzés Melléklet 

1. Borítólap  1. melléklet 

2. Felolvasólap 
A közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalommal készített felolvasólap. 

2. melléklet 

3. Tartalomjegyzék 

Folyamatosan növekvő oldalszámozással 
készített tartalomjegyzék. A tartalomjegyzéken 
tételesen fel kell sorolni a becsatolt 
dokumentumokat az ajánlatban elfoglalt helyük 
szerinti oldalszám feltüntetésével. 

3. melléklet 

4. Ajánlattételi nyilatkozat  A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. 4. melléklet 

5. 
Közös ajánlattételi 
nyilatkozat (közös 
ajánlattétel esetén) 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. 5. melléklet 

6. 
Együttműködési 
megállapodás (adott 
esetben) 

A 6. pontban meghatározott tartalmi 
követelményeknek megfelelő megállapodás. 

 

7. 
Nyilatkozat alvállalkozók 
igénybevételéről 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint.  
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót 
igénybe venni, az ajánlathoz az 5. számú 
mellékletben található nemleges nyilatkozatot kell 
csatolnia. 

6. melléklet 
7. melléklet 

8. 

Nyilatkozat az ajánlattevő 
kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerinti 
besorolásáról. 
 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. 8. melléklet 

9. 
Ajánlattevői nyilatkozat 
kizáró okok hatálya alóli 
mentességről 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. 

9. melléklet 
10. melléklet 

10. 
Ajánlattevői nyilatkozat a 
Kbt. 67. § (4) bekezdése 
szerint 

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles 
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. 

11. melléklet 

11. Aláírási címpéldányok 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő 

 



képviseletére jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § 
(1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. Amennyiben az ajánlatot 
meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat 
szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított 
tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű 
másolati példányát. 

12. 
Nyilatkozat 
felelősségbiztosításról 

Nyilatkozat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
szerinti felelősségbiztosításról.  

12. melléklet 

13. 
Nyilatkozat papír alapú és 
elektronikus ajánlat 
egyezőségéről 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a papír alapú és a 
PDF formátumú ajánlat egymással megegyezik. 

13. melléklet 

14. 
Nyilatkozat 
változásbejegyzésről 

Ajánlattevő nyilatkozata, cégbírósági 
változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben az 
ajánlattevővel kapcsolatban el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást egyszerű másolati példányban. 

14. melléklet 

15. Részletes költségvetés 
A közbeszerzési dokumentumok részeként 
rendelkezésre bocsátott tételes költségvetés 
beárazva. 

 

16. Műszaki ütemterv 
A kivitelezés heti lebontású részletes műszaki 
ütemterve. 

 

 
 
 
11. Az ajánlati ár 
 

Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, nem köthet ő semmilyen külföldi fizet őeszköz 
árfolyamához.  Az árakat a kivitelezés időtartamát figyelembe véve kell ajánlattevőnek 
meghatároznia. Az árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, mely az ajánlat tárgyának 
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzíte tt előírások betartásához szükségesek. 

A munkák megvalósítása során bekövetkező árváltozásokat ajánlattevő utólag nem 
érvényesítheti. A munkák felmérése, elszámolása és kifizetése a szerződésben rögzítettek szerint 
történik. 

Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
 

12. Összegezés 
 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően írásbeli összegezést készít, amely 
tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. Az 
összegezést ajánlatkérő minden ajánlattevő részére egyidejűleg megküld telefaxon vagy 
elektronikus úton. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. SZERZŐDÉSTERVEZET 



 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 (tervezet)  

 
 

Amely létrejött egyrészről: 
 
Név: Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület  

Székhely: 4600 Kisvárda, Temesvári út 22. 

Képviselő neve: Major Tamás elnök 

Adószám: 18817210-2-15 

E-mail: tao.kkc@gmail.com 

 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről: 
 
Név:  

Székhely:  

Képviselő neve:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek 
 
között az alábbi tárgyban és feltételek mellett. 
 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

Megrendelő, mint ajánlatkérő jelen szerződés megkötésére irányulóan a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint közbeszerzési eljárást bonyolított le, 
melynek eredményéről       napján tájékoztatta az ajánlattevőket.  

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján Megrendelő Vállalkozót bízza meg a jelen 
szerződésben meghatározott munkák teljesítésével. 
 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 4600 Kisvára, Flórián tér 6. szám alatti 
sportcsarnok teljes körű felújításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzését. A 
vállalkozási szerződés alapját az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, 
továbbá a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott ajánlat határozzák meg. 

1.2. Teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Flórián tér 6.  (helyrajzi szám: 834.) 

1.3. Vállalkozó feladatát képezi az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumban 
megfogalmazott munkák megvalósítása, rendeltetésszerűen üzemeltethető, létesítmény, 
építmények kivitelezése, a kivitelezési munkák dokumentálása, a szükséges 
közműszolgáltatói és hatósági átadások megtartása és dokumentálása. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmát, a kivitelezési technológiát ismeri. 

 

 

 



 

 
2. KIVITELEZÉS, ELLENŐRZÉS 
 

2.1. Vállalkozó köteles a kivitelezést és az egyéb szerződéses kötelezettségeit 
szerződésszerűen, teljes körűen, a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, 
balesetvédelmi és egyéb vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően, 
hiba- és hiánymentesen, határidőben teljesíteni. 

2.2. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kivitelezési és kapcsolódó munkát a 
jogszabályokban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően köteles 
teljesíteni. A nem megfelelő minőségben történő teljesítés alkalmatlan szolgáltatásnak 
minősül és a Vállalkozó a munka újbóli elvégzésére kötelezett. 

2.3. Vállalkozónak be kell tartani az építés közbeni minőségellenőrzésnél, illetve az elkészült 
munka minőségi tanúsításánál a magyar szabványokban, az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben előírtakat. 

2.4. Az építési munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül 
kerül sor. 

2.5. A munkaterület átadás-átvétel során Vállalkozó köteles a munkaterület munkavégzésre való 
alkalmasságát, valamint a korábban végzett munkák esetleges hibáit, vagy hiányosságait 
megvizsgálni, melyek a munkavégzést akadályozhatják. Az esetleges hiányosságok, hibák 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból nem kerül 
megállapításra hiányosság vagy hiba, a Vállalkozó köteles felelősséget vállalni a korábban 
keletkezett hiányosságok, vagy korábban elkövetett hibák következtében fellépő károkért.  

2.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen 
megtekintette. 

2.7. Vállalkozó a munkaterület átadását követően köteles folyamatosan vezetni az építési naplót. 

2.8. Az építési műszaki ellenőr, a Megrendelő helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési 
tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrizi a vonatkozó jogszabályok, hatósági 
előírások, szabványok, szerződések és kivitelezési dokumentáció betartását. 

2.9. Megrendelő, illetve az építési műszaki ellenőr jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, 
észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a 
bejegyzésekre 3 munkanapon belül az építési naplóban válaszolni. 

2.10. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú, megfelelő szakképesítésű, 
tapasztalt vezetőt, és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles 
biztosítani, annak érdekében, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit időben 
teljesíteni tudja. Az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért a Vállalkozó felelős. 

2.11. A Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 138. § rendelkezéseinek megfelelően 
hozzájárul. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag az ajánlattételi felhívásban, 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatban foglaltak szerint vesz igénybe 
alvállalkozót. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt előzetesen Megrendelő felé bejelenteni valamennyi olyan alvállalkozót, 
amely részt vesz a szerződés teljesítésében és a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2.12. A Kbt. 138. § rendelkezésében foglaltak betartását a Megrendelő, valamint a műszaki 
ellenőr jogosult ellenőrizni az építési napló adatai alapján. 



 

2.13. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. 

2.14. Az anyagszállítási útvonalak optimalizálása, a zaj, por és elhagyott hulladék megelőzése 
érdekében a Vállalkozó köteles az építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a lehető 
legteljesebb mértékben minimalizálni. 

2.15. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 
építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – történő elszállításáról 
rendszeresen gondoskodni. Vállalkozónak a hulladék kezelésével kapcsolatban a hatályos 
jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia. 

2.16. A munkaterület megfelelő védelmének és őrzésének biztosítása a Vállalkozó feladata. A 
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, 
akik erre jogosultsággal rendelkeznek, illetve a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek és 
igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában. 

2.17. Vállalkozó köteles megóvni az építési munkaterületen, valamint a szállítás során használt 
út- és közműhálózatot, azok műtárgyait. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen 
okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvétel lezárásáig 
kijavítani. A Vállalkozó köteles a tevékenysége során figyelemmel lenni arra, hogy a 
Megrendelő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

2.18. Vállalkozó köteles a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel minden 
esetben egyeztetni és elfogadtatni. 

2.19. A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően hatósági jogkörben eljáró külső szervek 
által adott jogszerű utasításokról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

2.20. Vállalkozó a munkák befejezését követően köteles a munkaterületről levonulni, a kivitelezés 
helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, eszközöket, gépeket és 
anyagokat, beleértve a bontott anyagot. 

2.21. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor köteles az építési 
munkaterületet átadni a Megrendelőnek. 

2.22. Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak 
megfelelő építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani. 

2.23. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a Felek 
a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei 
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket 
véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatban megjelölt 
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű, vagy magasabb minőségű 
helyettesítő termékben egyezhetnek meg. A helyettesítő termék kizárólag a műszaki ellenőr 
jóváhagyásával építhető be.  

 
3. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 
 

3.1. Szerződő Felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményeként a 
következők szerint állapítják meg: 

 
Vállalkozói díj:       Ft + ÁFA, azaz       forint + ÁFA 

3.2. A vállalkozói díj átalányár, fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a 
szerződés tárgyát képezik. A Vállalkozó a vállalkozói díj kialakításakor elvárható 
gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat, 
ismerte meg a teljesítés helyszínét. A vállalkozói díj az ajánlatban, szerződésben foglalt 
mennyiségi és minőségi követelmények figyelembe vételével került meghatározásra és 



 

biztosítja a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő 
átadását. 

3.3. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák ellenértékét. 
Pótmunka megrendelésére kizárólag a megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatását követő 
szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. 

3.4. A vállalkozói díj inflációs vagy beszállítói áremelésre való hivatkozás, tervhiányosságból 
eredő többletmunka esetén sem változhat. 

3.5. A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények 
és a kivitelezéshez szükséges energiák közüzemi díjait, a felvonulás, valamint a felvonulási 
terület helyreállításának költségeit. 

3.6. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés keretében kivitelezésre kerülő munkálatok 
nem hatósági engedély kötelesek. 

 
 
4. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS 
 

4.1. Megrendelő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet támogatásból biztosítja. 
 

4.2. Vállalkozó a 3.1. pontban megjelölt vállalkozói díj 25%-nak megfelelő mértékű előleget 
igényelhet. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a Vállalkozó a jelen vállalkozási 
szerződés hatályba lépését követően igényelheti. A Vállalkozó az igénybe vett előleget 
kizárólag a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési munkák 
finanszírozására használhatja fel.  

4.3. A Vállalkozó a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 3 db részszámla és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult. 

4.4. Vállalkozó köteles az első részszámlát a vállalkozói díj 20%-nak megfelelő teljesítés 
elérésekor benyújtani. 

4.5. A benyújtható részszámlák minimális értéke a vállalkozói díj 10%-nak megfelelő összeg. 

4.6. A részszámla benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által aláírt, Megrendelő által kiállított 
részteljesítési igazolás. 

4.7. Előleg igénybevétele esetén az előleg elszámolása a megvalósított műszaki tartalommal 
arányosan történik. Vállalkozó köteles a műszaki ellenőr részére igazolni, hogy az előleget a 
szerződés teljesítésére használta fel. Megrendelő az előleg felhasználásával kapcsolatban 
felhívja a vállalkozó figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjára. 

4.8. A részteljesítési igazolás kiállítása nem minősül a részteljesítés átvételének. 

4.9. Végszámla a hiánymentes műszaki átadás-átvétel lefolytatását követően nyújtható be. A 
műszaki átadás-átvételt a Megrendelő bevonásával kell megtartani. 

4.10. Az igazolt teljesítést követően benyújtott részszámla/végszámla átutalással kerül 
kiegyenlítésre a Vállalkozó       Banknál vezetett       számú bankszámlájára a Kbt. 135. § 
(1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével. 

4.11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a támogatásból megvalósuló projekt elszámolási módja 
utófinanszírozás. 

4.12. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (6)-(7) bekezdésében foglaltak 
alkalmazandóak. 



 

4.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell. 

4.14. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem 
tekinthető benyújtott számlának. 
 
 

5. KAPCSOLATTARTÁS 
 

5.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, elérhetőségeik: 

Megrendel ő részéről: 
Név:       
Cím:       
Telefon:       
E-mail:       

Vállalkozó részér ől: 
Név:       
Cím:       
Telefon:       
Fax:       
E-mail:       

5.2. A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek egymást 
írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik. 

5.3. Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes 
levél, személyes kézbesítés, e-mail – kell eljuttatni az 5.1 pontban meghatározott 
elérhetőségekre. 

5.4. Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt igazoltan 
kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

5.5. Az építkezés előrehaladásának nyomon követése érdekében Megrendelő jogosult 
egyeztetést kitűzni, amelyen a Vállalkozó képviselője köteles részt venni. Az egyeztetésről 
emlékeztető készül. 

 
6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
 

6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2017. szeptember 8. A 
teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. 

6.2. Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás szerződésszerű megvalósítására. 

6.3. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
 
 
7. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
 

7.1. Az építési beruházás építési tevékenységének befejezésekor műszaki átadás-átvételi 
eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a 
Megrendelő és a Vállalkozó közötti jelen szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési 
dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés 
megfelel az előírt műszaki és a jelen szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és 
jellemzőknek. 

7.2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 5 nappal korábban 
köteles értesíteni írásos készre jelentéssel. 



 

 
 
 

8. JÓTÁLLÁS, GARANCIA 
 

8.1. Vállalkozó       hónap  teljes körű jótállást vállal a kivitelezési munkák elvégzésére, a 
megvalósított létesítményre és tartozékaira. 

8.2. Megrendelő jótállási vagy szavatossági kifogás esetén köteles írásban jelezni Vállalkozó 
felé a bekövetkezett meghibásodást. Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt 
hibákat saját költségére, haladéktalanul, de legkésőbb az értesítéstől számított 8 napon 
belül kijavítani. Amennyiben ez műszakilag nem lehetséges 8 napon belül a javítást 
megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni. 

8.3. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőben nem intézkedik, vagy intézkedései az elvárt 
hatás kiváltására alkalmatlanok, Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és 
kockázatára megszüntetni. Vállalkozó jótállási kötelezettsége ezen munkarészekre továbbra 
is fennáll. 

8.4. Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven belül, 
valamint a jótállási idő lejárta előtt 30 nappal utó felülvizsgálatot tartanak. 

8.5. Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő, az eljárás megkezdése előtt 8 nappal 
értesíti a Vállalkozót. Az eljárás során jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló 
hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott határidőt. Vállalkozó köteles a 
jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségén kijavítani. 

 
9. FELMONDÁS, ELÁLLÁS 
 

9.1. A szerződés felmondására és megszüntetésére a Polgári Törvénykönyv szabályai az 
irányadóak a szerződésben rögzített kikötésekkel. 

9.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden olyan szerződésszegés, amely a szerződés 
azonnali felmondására ad lehetőséget. 

9.3. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja 
a szerződést, ha: 

 
- Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi; 

- Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárást (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés 
h) pontjában foglaltakat) vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, végelszámolását 
határozza el, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, kifizetéseit beszünteti; 

- Vállalkozó vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő 
megítélése szerint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését veszélyezteti; 

- Megrendelő érdekeit, különösen a projekt előrehaladását veszélyeztető vagy a jó 
hírnevét sértő esemény következik be; 

- Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest 20 napot meghaladó késedelembe esik; 

- Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti Megrendelő utasításait; 

- Vállalkozó tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerős 
elmarasztaló határozatot hoznak. 

- Vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 
mérték, vagy terjedelem alá csökken. 

- A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott ok következik be. 



 

9.4. Felmondás esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 

9.5. Vállalkozó jogosult a szerződést 90 napos felmondási határidővel megszüntetni, ha a 
Megrendelő a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére a jelen szerződés rendelkezéseinek 
betartásával készült, a Megrendelő által elfogadott teljesítést követően szabályosan kiállított 
számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 120 napot meghaladó 
késedelembe esik. 

9.6. Szerződő Feleket a szerződés megszegéséért teljes körű kártérítési felelősség terheli. 

9.7. Szerződő Felek nem követnek el szerződésszegést, ha kötelezettségeik teljesítését ”vis 
maior” akadályozza meg, amely a szerződés aláírását követően következik be. 

 
 
10. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 

10.1. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős 
késedelmesen teljesít, köteles Megrendelő részére késedelmi kötbért fizetni figyelemmel a 
Ptk. 6:186. §-ára. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 
határidőtől számítva a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximális mértéke: a nettó 
vállalkozói díj 10%-a. 

10.2. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval.  

10.3. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 
teljesítés alól. 

10.4. Megrendelőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembe vételével az 
érvényesített kötbért a vállalkozói díjból visszatartani.  

10.5. Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 
is érvényesítheti. 

10.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen vállalkozási szerződésben 
szabályozott kötelezettségeit megszegi, vagy elmulasztja és ennek következtében a 
Megrendelő által kötött támogatási szerződés/támogatói okirat alapján igazolt visszafizetési 
kötelezettség keletkezik; a Megrendelő által megküldött igazoló dokumentumok 
(visszafizetésre kötelező döntés) alapján kártérítésként megtéríti Megrendelőnek a 
visszafizetendő támogatás és kamatainak összegét a Ptk. 6:522. § rendelkezései alapján.  

 
 
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

11.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

11.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

11.3. Vállalkozó köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen szerződésben meghatározott munkára 
vonatkozóan. 

11.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a 
tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírási érvényesek. 



 

11.5. Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 141. § rendelkezéseivel összhangban módosíthatják. 

11.6. Szerződő Felek kikötik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése 
ügyében - a pertárgy értékének függvényében – a Kisvárdai Járásbíróság, illetve a 
Nyíregyházi Törvényszék a kizárólagosan illetékes. 

 
 
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, 
és mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 3 
eredeti példányban. 

Kelt:       

 

 
 ………………………………… ………………………………… 
 Megrendelő Vállalkozó 
  
 Major Tamás       
 elnök ügyvezető 

 Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MELLÉKLETEK 
 
 
 

A közbeszerzési dokumentum mellékleteként átadott nyilatkozatmintákat az ajánlattevőknek saját 
adataik alapján kell kitölteniük és szükség esetén módosítaniuk. 

Az ajánlattételi felhívásban előírt, azonban a közbeszerzési dokumentum mintái között esetlegesen 
nem szereplő dokumentumok benyújtása is kötelező. 



 

1. számú melléklet 
 
 
 

Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület 
4600 Kisvárda, Temesvári út 22. 

 
 
 
 
 

AJÁNLAT  
 
 

Sportcsarnok felújítás  
 
 
 
 
 

Ajánlattevő neve:  
Címe:  

Telefon/Fax:  

E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017. 



 

2. számú melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 

 
 

Ajánlattev ő neve 1:  

Ajánlattev ő székhelye:  

Ajánlattev ő adószáma:  

Ajánlattev ő képvisel ője:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

 
A Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő részére a „Sportcsarnok felújítás” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatot teszem: 
 
 

Nettó ajánlati ár (Ft): Ft 

Teljes kör ű jótállás id őtartama (min. 24 hó, max. 60 hó) (hónap) hónap 

 
 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a az egyes ajánlattevők nevét és székhelyét is fel kell tüntetni. 



 

3. számú melléklet 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
Felolvasólap  

Tartalomjegyzék  

Ajánlattételi nyilatkozat  

Együttműködési megállapodás (adott esetben)  

Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről  

Nyilatkozat az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerinti besorolásáról. 

 

Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okok hatálya alóli mentességről  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés  k) pont vonatkozásában  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint  

Aláírási címpéldány  

Nyilatkozat felelősségbiztosításról  

Nyilatkozat papír alapú és elektronikus ajánlat egyezőségéről  

Nyilatkozat változásbejegyzésről  

Ajánlati ártáblázat  

  

  

  

 



 

4. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában 
 
 
 
 
 
Alulírott ………………………………….., mint a(z) ………………………………….. (cégnév, székhely) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője – a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
Kijelentem, hogy a jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak 
megfelel, azok tartalmáért az ajánlattevő felelősséget vállal. 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 



 

5. számú melléklet 
 
 

KÖZÖS AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában2 
 
Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy a „Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívására a Kbt. 35. § alapján 
 

1. …………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő és 
2. …………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő 

 
közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni. 
 
Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
Kijelentjük, hogy a jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak 
megfelel, azok tartalmáért felelősséget vállalunk 
 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként tesszük. 
 
 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 aláírás aláírás 

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén. Az ajánlathoz az együttműködési megállapodás csatolása is szükséges. 



 

6. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatkozásában3 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy: 
 
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 
 

 

 
 
 
Az ezen részek tekintetében az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók: 
  

Alvállalkozó neve, székhelye 

A közbeszerzésnek az a része 
(részei), amely teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozó 
közreműködik 

A megjelölt rész 
százalékos aránya (%)4  

   

   
 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 

 

                                                 
3 A nyilatkozatot alvállalkozó igénybevétele esetén kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni. 
Amennyiben ajánlattev ő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, az 5. számú  mellékletben 
található nemleges nyilatkozat csatolása kötelez ő. 
4 A beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva. 



 

 
7. számú melléklet 

 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatkozásában 
 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót. 

 
 

 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 



 

8. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (4) bekezdés vonatkozásában5 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény meghatározása6 alapján 

 
 

- mikrovállalkozásnak  

- kisvállalkozásnak, 

- középvállalkozásnak minősül, 

- nem tartozik a törvény hatálya alá.7 

 
 

 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 

                                                 
5 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot az ajánlattevőknek külön-külön kell csatolniuk. 
6 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy 
együttesen meghaladja a 25%-ot. 

7 A megfelelő rész aláhúzandó! 
 



 

 
9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A kizáró okok hatálya alóli mentességről 
 

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cégnév, székhely) 
ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt céggel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok. 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai: 
 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás 
tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat 
szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság 
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott 
határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot 
tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud 
eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő 
igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy 
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, 
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 
három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 



 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más 
módon orvosolni.” 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 
 

 
Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai: 

 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki 

a) a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket 
súlyosan megszegte és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási 
vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította; 

b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségét - a c) pontban meghatározott eset kivételével - súlyosan megszegte vagy külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai 
etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; 

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 
kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható 
egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan 
magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta; 

d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított 
szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából 
fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett.” 

 
 

Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 



 

10. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés  k) pont kb) alpontja vonatkozásában 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet8 

- szabályozott tőzsdén jegyeznek 

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén9 

Tényleges tulajdonos neve: Állandó lakóhelye: 

  
  

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont re) pontja alapján az ra)-rb) alpontokban meghatározott 
természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vezető tisztségviselője: 

Neve: Állandó lakóhelye: 

  

- ajánlattevő a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja teki ntetében 10: 

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, mely 
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik. 

- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, mely társaságunkban 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik: 

Szervezet neve: Székhelye: 

  

A fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt:       
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 

                                                 
8 A megfelelő rész aláhúzandó! 
9 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja alapján ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerint tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. 
10 A megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő! 



 

11. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában 
 
 
 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………… (cégnév, székhely) 
ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkozom, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, és az alkalmasság 
igazolásában közreműködő szervezetet (vagy személyt) amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és 
q) pontjában, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya 
alá esik. 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 



 

12. számú melléklet 
 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Felelősségbiztosításról 
 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………(cégnév, székhely) 
ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a tárgyi 
építési beruházás megvalósításának időtartamára az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételeknek (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) megfelelő 
 

- Felelősségbiztosítási szerződést kötök 

- Meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem.11 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 

                                                 
11 A megfelelő rész aláhúzandó! 



 

13. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Papír alapú és elektronikus ajánlat egyezőségéről 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………(cégnév, székhely) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 
az ajánlat elektronikus formában benyújtott PDF formátumú példánya a papír alapú (eredeti) 
példánnyal megegyezik. 

 

Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 
 



 

14. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Változásbejegyzési eljárásról 
 

Alulírott ………………………………………., mint a ………………………………………………………..…. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy az ajánlattevővel kapcsolatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás  

- Nincs folyamatban 

- Folyamatban van.12 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület, mint ajánlatkérő által indított, 
„Sportcsarnok felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 

                                                 
12 A megfelelő rész aláhúzandó! Amennyiben az ajánlattevővel kapcsolatban el nem bírált módosítás 
van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
  
  

A közbeszerzési műszaki leírásban, költségvetésben használt márkanevek és típusnevek a termék 
jellegének meghatározását szolgálják. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, típusú, a meghatározott 

műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is. Ebben az esetben a megfelelést az 
ajánlattevőnek igazolnia kell. Az igazolásra megfelelő a gyártótól származó műszaki dokumentáció, 
valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése, vagy az ajánlattevőtől származó, az 
adott termékkel kapcsolatban megkövetelt valamennyi szempont egyenértékűségét igazoló tételes 

leírás és bemutatás, valamint a megajánlott termékre vonatkozó műszaki leírás. 
 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, amely szerint az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőkén szerződő fél a 

szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében 
egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 

 
 



MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Kisvárda Városi Kézilabda Sportcsarnok felújításához 
 
 
 
 
 
 

 
ÉPÍTÉSZET MUNKARÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
 
Építés helye:  4600 Kisvárda, Flórián tér 6. 
 
A tervezés tárgya:  

A Kisvárda Kézilabda sportcsarnok teljes körű felújítást kap. Funkciója továbbra is 
megmarad, többszintű minőségi kínálattal. Az épület legyen tartós, gazdaságosan 
felújítható és üzemeltethető, ugyanakkor az épített környezet szempontjából 
példamutató, kulturális értéket hordozó, környezetébe jól illeszkedő.  
 
A tervezés követelményei:  

Az e tervezési program alapján készítendő tervdokumentációnak meg kell felelnie az 
alábbi követelményrendszernek: 

- a jogszabályok előírásainak 
- a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
- a vonatkozó szabványok előírásainak 
- a szakmai szabályoknak 

 
az e tervezési program alapján készülő tervdokumentáció legyen:  
- jogszerű  

- szakszerű  
 

Belső felületképzés 

Az új és meglévő látszó falfelületek vakoltak, a válaszfalak gletteltek, általánosságban 
2 rtg. diszperziós falfestékkel festett felületet kapnak. A vizes helyiségekben 
ajtómagasságig (pv.+2,125), a közösségi helyiségek kézmosói mögött 1 m 
szélességben +1,50 m-ig csempe burkolat kivitelezendő, kent szigetelésre ragasztva. 
A nagy forgalmú helyiségek (pl. közlekedő folyosók, lépcsők, közlekedők, szélfogók, 
oldalfala pv.+1,00 m magasságig mosható festés készül. A meglévő mészhomok 
téglaburkolat tisztítandó, szükséges helyeken javítani szükséges a meglévővel azonos 
kivitelben.  
Ahol álmennyezet nem készül, a födém, lépcső alsó síkja egységesen vakolt, glettelt, 
diszperziós falfestékkel festett. Meglévő acélszerkezet 2 rétegű mázolása szükséges. 
 

VÁLASZFALAK: 



A válaszfalak általában 10 cm-es szerkezeti vastagsággal, vázkerámia falazóelemekből 
építendők, a falfelületek glettelendők. Ahol akusztikai elválasztás szükséges 15 cm vtg. 
(Rw=52 dB) vázkerámia válaszfalazat építendő. 
 
TEHERHORDÓ FALAZATOK: 
 
A falazatok 30, illetve 40 cm vtg., 2 sor (46 cm) magas kibetonozott (C25/30), alsó sorban 
vasalt zsalukőből kivitelezett lábazati falra építendők. Külső felületük kent szigeteléssel 
védendő, 
valamint a külső falszerkezeteknél +4 cm extrudált XPS hab hőszigeteléssel látandó el. 
Felületképzésük a falfelületekkel egyezően hőszigetelt, vakolt.  

ÁLMENNYEZET: 

Az alárendelt funkciók (raktárak, gépészeti helyiségek, kazánház, stb.) és az aula 
kivételével a helyiségek egységesen monolit gipszkarton álmennyezetet, horganyzott 
függesztékes álmennyezettel alakítandók ki, alsó sík pv.+2,70-3,00 m. 
 

PADLÓBURKOLATOK, LÁBAZATOK, FALBURKOLATOK: 

A közösségi helyiségekben nagy kopásállóságú kőporcelánnal burkolat készítendő 10 
cm magas lábazattal. A vizes helyiségek, lépcsők, szélfogók és gépészeti helyiségek 
csúszásmentes, nagy kopásállóságú kőporcelánnal burkoltak, az egyéb közlekedő és 
közösségi helyiségek matt felületű kőporcelán lapokkal burkolandók. A vizesblokkok 
burkolatai flexibilis ragasztóval kivitelezendők, 2 réteg használati víz elleni kent 
szigetelésre kerülnek. A hidegburkolatos helyiségekben a lábazatok helyiségenként a 
burkolat anyagával és színével egyezőek, 10 cm magasságúak, az ajtómagasságig 
csempézett helyiségekben 12,5 cm magasságúak. A burkolatok dilatációs és 
burkolatváltó profilok beépítésével kivitelezendők. Meglévő mészhomoktégla 
falburkolat tisztításra kerül, szükséges helyeken meglévővel azonos kivitelben 
pótlandóak,  
 

NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK: 

A belső ajtók, helyiségek bejárati portáljai, hangosító szoba, VIP részleg, lépcsőházi 
és folyosói függönyfalak típusa hőhidas alumínium tok és szárnyszerkezetű, porszórt 
felületű (szín: szürke RAL 7011), egyedi méretű, 3 rétegű hőszigetelő, a mélyen 
üvegezett szerkezetek biztonsági fóliázott üvegezésű, egy-, illetve kétszárnyú nyíló, 
az ablakok bukó-nyíló vasalattal szerelt szerkezetek. A belső ajtók öltözőkön, földszinti 
helyiségeken, vizes helyiségeken jellemzően fa belső maggal gyártott tömör, illetve 
félig üvegezett szakipari szerkezetek acél tokkal. 
 
SPORTTECHNOLÓGIA: 

Meglévő kézilabda pálya új rugalmas burkolatot kap szabvány szerinti felfestéssel, 
lelátokra hidegburkolat kerül, ehhez a székek le-, és felszerelése szükséges, azok 
tartószerkezete szükség szerint javítandó, festendő.  
A kézilabdapályához  
új kosárpalánk, ahhoz szükséges acél tartószerkezettel 
meglévővel műszakilag megegyező labdafogó háló és a meglévő kézilabda kapu 
helyet új, azzal műszakilag egyenértékű kapu kerül elhelyezésre. A küzdőtérben a régi 
védőkorlát helyet új korlét létesítendő szükséges felületképzéssel együtt, aljzathoz 
rögzítve. 



 
 
 
ÚJ SZERKEZETEK: 

Az emeleten 3 db új acél fém vázszerkezetre, üvegkorlát elhelyezésével, alumínium 
fogadószerkezettel, födémre rögzítve, toldások csiszolásával terv szerinti kivitelben. 
Emeleten galéria - iroda tér kerül kialakításra, acél vázszerkezettel 30 kg/m2, hő-, és 

hangszigetelés elhelyezésével acél lépcsőszerkezettel. A galériákban nagy kopásállóságú 

laminált parketta burkolat készítendő 10 cm magas kemény fa lábazati léccel. A burkolat 3 mm 
extrudált polietilénhab alátétlemezre fektetendő.  
 

 
ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

1., Vízellátás 

 
A meglévő épület tűzoltóvíz és használati hideg-, meleg víz ellátása biztosított. A felújítás 
során a meglévő vizesblokkok lesznek modernizálva, lebontásra kerülnek a régi szaniter 
berendezések és burkolás előtt az ehhez kapcsolódó vezetékek cserélve lesznek, új elzáró 
szerelvények és új szaniter berendezések felszerelése történik.  
 
A beépítésre kerülő vízellátó hálózat műanyagcsőből és horganyzott acélcsőből kerül 
kialakításra 6 mm vastag párazáró csőhéj szigeteléssel. A vízvezeték anyagának 
kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a vízvezetéket csak az előírásoknak megfelelő 
bizonylattal rendelkező csőtípusú csővezetékből lehet kialakítani.  
A melegvíz és a cirkulációs vezetékhálózat 13 mm. vastag csőhéj-szigeteléssel van ellátva, a 
felületi védőréteg polietilénből készül. A vízvezeték anyagának kiválasztásakor figyelembe kell 
venni, hogy a vízvezetéket csak az előírásoknak megfelelő bizonylattal rendelkező csőtípusú 
csővezetékből lehet kialakítani.  

2., Szennyvíz elvezetés: 

Az épületben keletkezett szennyvíz mennyisége elvezetés módja nem változik, ehhez tartozó 
vezetékek a vizesblokkok felújítása során szükséges mértékig cserére kerülnek. 

Épületen belüli vezeték hálózat lejtése 25-10 ezrelék, épületen kívül 3 ezrelékes lejtéssel 

szerelendő. 
Az ingatlanon belőli csatorna hálózat gravitációs, PVC KG csővezetékből épül tisztító idomok 
beépítésével. 

 

3., Fűtés-hűtés szerelés 

 
Az épület fűtési hőigénye biztosított. Elbontásra kerül a csarnokban lévő radiátoros kör, melyet 
az új légtechnikai rendszer fog pótolni. 
A légkezelő berendezés nyári időszakban a játszótér hűtését is el fogja tudni látni, melyhez 
szükséges hűtési energiát folyadékhűtő berendezéssel terveztük. 
 
A fűtési csővezeték a gépészeti térben szabadon szerelt, anyaga EN 10216.1 szerinti 
varratnélküli acélcső, hegesztett, a szerelvényeknél menetes illetve karimás kötéssel 
kialakítva. A hűtési hálózatot zártcellás hőszigeteléssel ellátva tervezzük. A csőhálózatot 



lejtéssel kell szerelni, a magaspontokon biztosítani kell a légtelenítést, a mélypontokon az 
ürítést.  
 

4., Légtechnikai szerelés 

 
A játszótérbe 1db hővissznyerős légkezelő egységet tervezünk a gépészeti térben elhelyezve.  
A légkezelő légforgalma 24.000 m3/h. A friss levegő vétele a külső térből az oldalfalon 
keresztül történik, az elhasznált levegő kidobása a szabadba tető fölé vezetve valósul meg. A 
kezelt, friss levegő befújása légrácsokon keresztül történik, az elhasznált levegőt szintén 
légrácsokon keresztül szívjuk el.  
 
A fejépületben a zártterű helyiségeket és öltözőket látjuk el gépi szellőztetéssel. A friss levegő 
vétele és az elhasznált levegő kidobása oldalfalon keresztül, egymástól kellő távolságban 
valósul meg. 
A friss levegő befújása a szobákba légrácsokon, légszelepeken keresztül történik, az 
elhasznált levegőt a vizesblokkokból és az alárendelt helyiségekből légszelepeken keresztül 
szívjuk el.  
 
 

ELEKTROMOS MUNKA MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
1. Előzmény: 
 
A kézilabdacsarnok tulajdonosa a régi elavult küzdőtér világítást új, a mai kornak 
megfelelő HD minőségű TV közvetítésre alkalmas rendszerre szeretné cserélni. A 
rekonstrukció keretében az épület villamos hálózatát szeretné felújítani, ennek 
keretében a menekülési útvonalakon, kijárat jelző és biztonsági világítási rendszert 
szeretne kiépíteni. Feladat a megrendelői igénynek megfelelően a villamos hálózat 
felújítása. 
 
 2. Villamos hálózatra kapcsolás adatai:  
A kézilabdacsarnok villamos csatlakozása meglévő, mely 3x150 A-el bővítésre kerül. 
A régi főelosztó helyén új elosztó kerül kiépítésre, melyben elhelyezésre kerül a 
tűzvédelmi főkapcsoló, főbiztosító, túlfeszültség levezető, csoport biztosítók, 
áramvédő kapcsolók és áramköri biztosítók. A meglévő megmaradó áramkörök 
visszakötésre kerülnek az új főelosztóra.  
 
3. Villamos berendezés és szerelés: 
A villamos rendszer kábelezése falba süllyesztett védőcsőbe DLP csatornába vagy 
álmennyezet felett szerelt NYM kábelekkel új rendszer kerül kiépítésre. A villamos 
hálózat elosztói új Schrack gyártmányú elosztókból lesznek kiépítve, fogyasztó 
csoportónként alelosztó kerül kiépítésre. 
 
Világítás: 
Épületben a régi lámpatestek elbontásra és új korszerű LED-es lámpatestek kerülnek 
kiépítésre, egyéb helyiségek világítása meglévő megmaradó.  
 
A világítás MSZ 12464 szabvány szerinti megvilágítási szintje: 
Öltöző:                                                 200 lux 
Közlekedő:                                                                 100 lux 



Küzdőtéren (megrendelői igény szerint)    1600 lux 
 
Irányfény és biztonsági világítás kerül elhelyezésre a menekülési útvonalakon. 
 
Gyengeáramú szerelés:  
Megrendelői igénynek megfelelően a folyosókon és közösségi terekben kamera 
rendszer kerül kiépítésre, egyéb rendszer nem kerül kiépítésre, illetve felújításra. 
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Kisvárda Sportcsarnok 
 

adatok 
 
cserépfedés területe:           841,93 m2 
lemezfedés területe:          1830,91 m2 
homlokzat területe (nyílászárók nélkül):   2029,61 m2 
homlokzat területe (nyílászárókkal):    2284,65 m2 
nyílászárók területe:          255,004 m2 
 

rétegrendek 
 
 
1.1_Körítő főfalak 
fehér mészfesték 
2 cm ‐ mész vakolat 
38 cm – Poroblick tégla  
3 cm – cement vakolat 
fehér mészfesték 
 
1.2_Körítő főfal 
6 cm látszó mészhomok tégla (2,35 cm magason) 
38 cm Poroblick régla 
3 cm mész vakolat 
fehér mészfesték 
 
1.3_Körítő főfalak (vizesblockk – wc helyiség) 
20x25 kerámia falicsempe (2,00 cm magason) 
flexibilis ragasztó 
2 cm ‐ mész vakolat 
38 cm – Poroblick tégla  
3 cm – cement vakolat 
fehér mészfesték 
 
1.4_Körítő főfalak (vizesblockk – zuhanyzó helyiség) 
20x25 kerámia falicsempe (2,00 cm magason) 
flexibilis ragasztó 
üzemi víz ell. szigetelés 
6 cm – szig tartó fal 
38 cm – Poroblick tégla  
3 cm – cement vakolat 
fehér mészfesték 
 
1.5_Válaszfal 
12 cm látszó mészhomok tégla 
1 cm mész vakolat 
fehér mészfesték 
 
2.1_Tető (magastető) 
szarufa 
bramac alátét fólia 
ellenléc 
3x5 lécezés  
kettős hódfarkú barna bramac héjazat 
 
2.2_Belső mennyezeti felépítmény 



1 cm cement kötésű fa forgács lap 
bitumenes csupasz lemez szig. 
5 cm üvegszálas hőszigetelés közte 5x10 fa oszlop 
csupasz bitumen szigetelés 
2,5x15 cm hézagosan elhelyezet deszkázat 
 
2.3 kazánház fedése 
15x 7,5 cm 5mm‐s I acél közte 7 cm táblás heraklit lemez 
ellenlécezés 
bitumenes csupaszlemez 
lécezés 
tető héjazat 
 
2.4. Lapostető 
2 rtg BV 4‐s üvegfályol erősítésű bitumen szig. Lemez 
7 cm lejtést adó beton 
1rtg fólia 
15 cm táblás hőszigetelés 
19x60 Pk panel födém 
1 cm cement vakolat 
fehér mészfestés 
 
2.4 Szendvics szerekezetű fém fedés 
nagytáblás trapéz fém lemez fedés 
1 rtg fólia 
15 cm szálas hőszigetelés, 
1 rtg műszálas műanyag fólia 
acél gerendézat 
 
3.1. záró födém 
10 cm perlitbeton 
5 cm nickecel hőszigetelés 
20 cm vasbeton 
 1 cm cement vakolat 
fehér mészfestés 
 
3.3 közbenső födém (Folyosók, előterek (31 cm) 
30x30 cm lapburkolat 
ragasztó ágyazat 
5 cm aljaztbeton 
1 rtg fólia 
5 cm kopogó ell. hangszigetelés 
19x60 cm pk panel födém 
1 cm cement vakolat 
fehér mészfestés 
 
3.4 közbenső födém (iroda helyiségek) (31 cm) 
PVC paldó burkolat 
ragasztó ágyazat 
5 cm aljaztbeton 
1 rtg fólia 
5 cm kopogó ell. hangszigetelés 
19x60 cm pk panel födém 
1 cm cement vakolat 
fehér mészfestés 
 



 
3.4 közbenső födém  (tantermek) (31 cm) 
laminált padló burkolat 
1 rtg filc 
5 cm aljaztbeton 
1 rtg fólia 
5 cm kopogó ell. hangszigetelés 
19x60 cm pk panel födém 
1 cm cement vakolat 
fehér mészfestés 
 
4.1 Padozat ‐ hidegburkolattal 
30x30 cm laburkolat 
ragasztó ágyazat 
5 cm aljaztbeton 
15 cm kavicságyazat 
feltöltés 
 
4,2 SPORT PADLÓ‐ meleg burkolattal 
Parketta burkolat 
 



                                                                              
                                                                              
Készült:                                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Mindösszesen

Építészet munkarész

Gépészet munkarész

Erősáramú munkarész

0 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap 0
2.2 ÁFA 27,00% 0
3.  A munka ára 0

Költségvetés főösszesítő

Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület

SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁS

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

FŐÖSSZESÍTŐ



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Felvonulási létesítmények 0 0
Zsaluzás és állványozás 0 0
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

0 0

Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0
Vakolás és rabicolás 0 0
Szárazépítés 0 0
Aljzatkészítés, hideg- és 
melegburkolatok készítése

0 0

Bádogozás 0 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése 0 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése 0 0
Felületképzés (festés, mázolás, 
tapétázás, korrózióvédelem)

0 0

Szabadidő és sport létesítmények 0 0
Elektromos munkák 0 0
Gépészeti munkák 0 0
Összesen: 0 0

Összesítő



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 12-006-
12.2-
0190420

Porvédőfal merevítő szerkezettel, 
zsaluzódeszkával és műanyag fóliával, 
Agró fólia, 0,20 mm Zsaluzódeszka, 3-
6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő 
minőség, széles, keskeny [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű]

487,25 m2     0 0

2 12-006-
12.2-
0000000

Porvédő fólia terítése küzdőtérbe 
építkezés idejére, meglévő padló 
védelmére

1 271,80 m2     0 0

3 12-011-
0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 
szállítással, heti karbantartással, Mobil 
W.C. bérleti díj/hó [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

3,00 hónap 0 0

4 12-012-
1.1.2-
0025003

Konténer bérleti díj elszámolása, raktár 
konténer, 10,01-20,00 m² alapterület 
között, Raktár konténer, 10,01 - 20,00 
m² között, bérleti díj/hó [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű]

3,00 hónap 0 0

5 12-012-
1.1.2-
0025006

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda 
konténer 10,01-20,00 m² alapterület 
között, Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m² 
között, bérleti díj/hó [vagy műszakilag 
ezzel egyenértékű]

3,00 hónap 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Felvonulási létesítmények



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 15-012-
6.1

Homlokzati csőállvány állítása 
állványcsőből mint munkaállvány, 
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 
2,00 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és

963,47 m2     0 0

alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 
6,00 m munkapadló magasságig

2 15-016-
1.1-
0023126

Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es 
járólappal, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, 
4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) 
KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-
es járólappal, 2,00 kN/m2 
terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság 
(típus: 741202)

5,00 db     0 0

Munkanem összesen: 0 0

Zsaluzás és állványozás



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 21-011-
11.3

Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 mł-es 
konténerbe

32,00 db     0 0

2 21-011-
12

Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 
munka esetén elszámolva, konténer 
szállítás nélkül

160,00 m3     0 0

Munkanem összesen: 0 0

Irtás, föld- és sziklamunka



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0120011

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, 
csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy több 
elem  egymás mellé sorolásával, a 
teherhordó falváll előkészítésével,

10,00 db     0 0

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 
nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-
kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, válaszfalhoz, 1,25 m

Munkanem összesen: 0 0

Előregyártott épületszerkezeti 



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 33-000-
21.1.1.2.
2.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-
kerámia termékekből, erősítő pillérrel 
vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges 
kerámia válaszfaltéglából, 10 cm 
vastagságig, falazó, cementes 
mészhabarcsból falazva

58,88 m2     0 0

2 33-001-
1.1.1.2.1.
2.1-
0127425 
[33]

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 
égetett agyag-kerámia termékekből, 
normál elemekből, 300 mm 
falvastagságban, 300x250x238 mm-es 
méretű PTH 30 típusú kézi 
falazóblokkból, falazó, cementes 
mészhabarcsba falazva, POROTHERM 
30 kézi falazóblokk, 300x250x238 mm,
M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes 
mészhabarcs

14,15 m2 0 0

3 33-011-
1.1.2.1.2.
1.1-
2132106

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 
termékekből, nútféderes elemekből, 100 
mm falvastagságban, 500x238x100 mm-
es méretű válaszfallapból, falazó, 
cementes mészhabarcsba falazva, 
POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 
500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű]

46,64 m2 0 0

4 33-091-1-
1.1.1-
1110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett 
agyag-kerámia termékekből, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 
kisebb falpótlások, 250 mm és ennél 
vastagabb falban csorbázatvéséssel, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 
kisebb falpótlások,, Kisméretű tömör 
tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, 
falazó, cementes mészhabarcs [vagy 
műszakilag ezzel egyenértékű]

9 m3 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Falazás és egyéb kőműves munkák



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 36-090-
4.1.3

Nyíláskeret javítása, 
sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített 
szélességig, hiánypótlás 25% felett

545,30 m      0 0

2 36-002-4-
0414509

Vékonyvakolat alapozók felhordása, 
kézi erővel LB-Knauf 
PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: 
854315

668,11 m2     0 0

3 36-002-
11.2-
0412852

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 
gúzanyaggal, gépi erővel LB-Knauf 
KONTAKT VP gúzoló, gépi, Csz: 
301101

668,11 m2     0 0

4 36-003-
1.2.1.1.1-
0414755

Oldalfalvakolat készítése, gépi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-
cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-
Knauf MP 501/Gépi alapvakolat "501"-
es, Cikkszám: 315011 szükséges 
helyeken,

668,11 m2     0 0

5 36-003-
11.1-
0414911

Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat 
simítása, előkevert gyári 
szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, 
kézi felhordással  (a gyártó által 
megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal), 
LB-Knauf EUROSAN FP 
simítóvakolat, Cikkszám: K00550701 
[vagy műszakilag ezzel egyenértékű]

668,11 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Vakolás és rabicolás



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 39-001-
1.1.1.1-
0210200

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 
hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések 
glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 
mm vtg. gipszkarton borítással, 
egyszeres, CW 50-06 mm vtg. 
tartóvázzal KNAUF A 13 normál 
építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000

27,88 m2     0 0

Cikksz: 31307120,  ásványi szálas 
hőszigetelés

2 39-003-
1.1.2.1.1-
0210200

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém 
vázszerkezetre (duplasoros), választható 
függesztéssel, csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  nem 
látszó bordázattal, 50 cm 
bordatávolsággal (CD50/27), 10 m˛ 
összefüggő felület felett, 1 rtg. normál

947,29 m2     0 0

12,5 mm vtg. gipszkarton borítással 
KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 
mm HRAK 1250/2000, függesztő 
huzallal, Cikksz: 31307120

3 39-003-
1.1.2.1.1-
0210200

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém 
vázszerkezetre (duplasoros), választható 
függesztéssel, csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  nem 
látszó bordázattal, 50 cm 
bordatávolsággal (CD50/27), 10 m˛ 
összefüggő felület felett, 1 rtg. normál

862,12 m2     0 0

12,5 mm vtg. gipszkarton borítással 
KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 
mm HRAK 1250/2000, függesztő 
huzallal, Cikksz: 31307120 emelet

4  39-003-
21.9.1.1-
0143104 
[39]

Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő 
(revíziós) nyílás beépítése, fém 
kivitelben, gipszkarton álmennyezetben 
(horganyzott vagy porszórt felülettel), 
KNAUF revíziós nyílás A13 lappal 
400x400 mm, Cikkszám: 94254030

35,00 db 0 0

5  39-003-
21.9.1.1-
0143104 
[39]

Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő 
(revíziós) nyílás beépítése, fém 
kivitelben, gipszkarton álmennyezetben 
(horganyzott vagy porszórt felülettel), 
KNAUF revíziós nyílás A13 lappal 
600x600 mm, 

15,00 db 0 0

6 K Emeleti közlekedőben felülvilágító 
kupola, kapcsolódó álmennyezet építése, 
rejtett világítás kialakításával, szükséges 
gipszkarton szerkezetek építésével

21,00 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Szárazépítés



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 42-000-
2.1

Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 
bármely méretű kerámia lapból

1 081,78 m2     0 0

2 42-000-
2.1-
0000000

Mészhomok tégla falburkolat takarítása 319,81 m2     0 0

3 42-000-
2.1-
0000001

Lapburkolatok bontása,falburkolat 
bármely méretű greslapból

835,78 m2     0 0

4 42-000-
2.3

Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 
0,50 m magasságig,  egyenes egysoros 
vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 
cm-es lapméretig

225,63 m      0 0

5 42-002-
2.1.1.1-
0510002

Lábazatburkolat készítése, egyenes, 
egysoros kivitelben, ágyazó, meszes 
cementhabarcsba fektetve, 
mozaiklapból, 10x20 cm-es, 10 cm 
szélességben Mozaiklap 10x20 cm, 
színes

225,63 m      0 0

6 42-011-
2.1.1.1-
0151721

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó 
és tapadóhíd felhordása egy rétegben 
MAPEI Primer G önterülő 
aljzatkiegyenlítőhöz

455,69 m2     0 0

7 42-011-
2.1.1.1-
0151721

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen felületelőkészítő alapozó 
és tapadóhíd felhordása egy rétegben 
MAPEI Primer G

2 685,18 m2     0 0

8 42-011-
2.1.1.4.1-
0313466

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen önterülő 
felületkiegyenlítés készítése 5 mm 
átlagos rétegvastagságban MAPEI 
PLANOLIT 315 önterülő kiegyenlítő, 3-
15 mm

455,69 m2     0 0

9 42-011-
2.1.1.4.1-
0000000

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen önterülő 
felületkiegyenlítés készítése 5 mm 
átlagos rétegvastagságban MAPEI 
PLANOLIT 315 önterülő kiegyenlítő, 
bontott aljzat javítása

1 809,40 m2     0 0

Aljzatkészítés, hideg- és meleg



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

10 42-012-
1.1.1.2.1.
2-
0313116

Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt 
alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszéleséggel, 45x45 - 60x60 cm 
közötti lapmérettel MAPEI Keraflex 
flexibilis

654,24 m2     0 0

csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 
100 fugázó, fehér öltözők

11 42-012-
1.1.1.2.1.
2-
0313116

Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt 
alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszéleséggel, 45x45 - 60x60 cm 
közötti lapmérettel MAPEI Keraflex 
flexibilis

181,54 m2     0 0

csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 
100 fugázó, fehér emeleti vizesblokk

12 42-012-
1.1.1.2.1.
2-
0313116

Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt 
alapfelületen, mészhomok tégla lappal, 
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszéleséggel, 45x45 - 60x60 cm 
közötti lapmérettel MAPEI Keraflex 
flexibilis

53,00 m2     0 0

csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 
100 fugázó, fehér javítás szükséges 
helyeken

13 42-022-
1.1.1.2.1.
1-
0313116

Padlóburkolat készítése, beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, 
kőporcelán lappal, kötésben vagy 
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 
1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 
40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI 
Keraflex flexibilis csemperagasztó,

1 081,78 m2     0 0

szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, 
fehér 

14 42-022-
1.1.1.2.1.
1-
0313116

Padlóburkolat készítése, beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, 
kőporcelán lappal, kötésben vagy 
hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 
1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 
40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI 
Keraflex flexibilis csemperagasztó,

927,62 m2     0 0

szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, 
fehér lelátó

Aljzatkészítés, hideg- és meleg



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

15 42-042-
11.1-
0000001

Hidegburkolat készítéséhez 
burkolatváltó profil elhelyezése, 
szálcsiszolt kivitelben

182,54 m2     0 0

16 42-072-2-
0190013

Kiegészítő elemek elhelyezése; 
falburkolat élvédő elhelyezése 
alumínium kivitelben

285,57 m      0 0

17 42-090-
2.1

Fal-, pillér- és oszlopburkolat javítása, 
meglévő csempe falburkolatba utólag 
csempeidom beépítése a környezettel 
összedolgozva

41,23 m2     0 0

18 42-090-
5.1

Lábazati lapburkolat javítása egy-egy 
lap kivésésével, pótlásával, 10x20 cm-es 
mozaiklap, 10 cm szélességben

14,50 m 0 0

19 48-014-
4.4-
0313001

Üzemi-használati víz elleni, 
víznyomásnak nem kitett helyzetű,  
kerámia vagy GRES lapburkolat alatti 
függőleges falszigetelés 
bevonatszigeteléssel, két rétegben, 
minimum 2,0 mm száraz 
rétegvastagságú kétkomponensű 
szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy

56,90 m2     0 0

simítóval felhordva MAPEI 
MAPELASTIC kétkomponensű 
rugalmas szigetelőhabarcs, normál

20 42-042-
5.1.1-
0312116

Laminált padló fektetése, kiegyenlített 
aljzatra, laminált burkolat, 8 mm vtg., 
19,2 cm x 129,2 cm VIP

27,6 m2     0 0

21 42-042-
5.1.1-
0312116

Laminált padló fektetése, kiegyenlített 
aljzatra, laminált burkolat, 8 mm vtg., 
19,2 cm x 129,2 cm

308,8 m2     0 0

22 42-042-
12.1-
0000000

Rugalmas sportburkolat fektetése 
szabványos, kiegyenlített aljzatra, 

119,29 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Aljzatkészítés, hideg- és meleg



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 43-003-
4.1.2.3-
0993304

Falszegély szerelése keményhéjalású 
tetőhöz, színes műanyagbevonatú 
horganyzott acéllemezből, 50 cm 
kiterített szélességgel Falszegély 
LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott 
acél + műanyag bevonat, 0,7 mm vtg.,  
standard színben, Ksz: 50 cm

31,06 m      0 0

Munkanem összesen: 0 0

Bádogozás



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-001-
1.1.1.1-
0000000

Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 
bontása, ajtó, ablak, visszafalazása, 
vakolása

8,30 m2 0 0

2 44-001-
1.1.1.1-
0000001

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
90x210 cm

18,00 db     0 0

3 44-001-
1.1.1.1-
0000002

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
100x210 cm

1,00 db     0 0

4 44-001-
1.1.1.1-
0000003

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
110x210 cm

1,00 db     0 0

5 44-001-
1.1.1.1-
0000004

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
180x210 cm

1,00 db     0 0

6 44-001-
1.1.1.1-
0000005

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
210x235 cm

4,00 db     0 0

7 44-001-
1.1.1.1-
0000006

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
240x285 cm

3,00 db     0 0

8 44-001-
1.1.1.1-
0000007

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
75x210 cm öltöző

10,00 db     0 0

9 44-001-
1.1.1.1-
0000008

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
90x210 cm öltöző

14,00 db     0 0

10 44-001-
1.1.1.1-
0000009

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
100x210 cm öltöző

4,00 db     0 0

Asztalosszerkezetek elhelyezése



11 44-001-
1.1.1.1-
0000010

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
90x210 cm bírói öltöző

1,00 db     0 0

12 44-001-
1.1.1.1-
0000011

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
90x210 cm akkumulátoros helyiség

1,00 db     0 0

13 44-005-2-
0000001 
[44]

WC elő- és oldalfal elhelyezése, WC 
válaszfal elem elválasztó 

51,26 m2 0 0

14 44-029-
1.1.1-
0000001

Lelátón lévő székek leszerelése,  majd új 
burkolat elkészülte utáni 
visszahelyezése

834,00 db     0 0

15 44-029-
1.1.1-
0000002

Küzdőtérben új védőkorlát elhelyezése 
fából,

45,86 fm 0 0

16 44-029-
1.1.1-
0000003

Szellőzőrács elhelyezése szükséges 
helyeken nyílászárókon

41,00 db 0 0

17 44-029-
1.1.1-
0000004

Új belső nyílászárókhoz kilincsgarnitúra 
felszerelése, alumínium eloxált 
kivitelben PZ biztonsági zárbetéttel, 

47,00 db 0 0

18 44-029-
1.1.1-
0000005

Új belső nyílászárókhoz kilincsgarnitúra 
felszerelése, alumínium eloxált 
kivitelben WC zárbetéttel

11,00 db 0 0

19 44-029-
1.1.1-
0000006

Lelátón lévő székek rögzítésének 
átalakítása hidegbukolás után

612,00 db     0 0

20 K Műanyag nyílászárók szegéseinek 
cseréje

86,90 m 0 0

21 K Meglévő fa szerkezetű lelátók 
padozatának cseréje, meglévővel azonos 
kivitelben, székek rögzítésének 
kialakításával együtt

2,00 db 0 0

22 K Hangosító helyiségben új műanyag ajtó 
elhelyezése, betekintés gátló fólia 
elhelyezésével, meglévő műanyag 
szerkezet elbontásával, megbontott 
szerkezet szükség szerinti átalakításával 
együtt, 90x210 cm

2,00 db 0 0

23 K Új fa pult elhelyezése emeleten shop 4,61 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Asztalosszerkezetek elhelyezése



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-001-
5.1.1.1-
0000001

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

4,00 db     0 0

egyszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 900x2100 mm 

2 45-001-
5.1.1.1-
0000002

Alumínium beltéri függönyfal 
elhelyezése, hőhidas alumínium ablak 
4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
hőhidas, fix, méret: 2550x2850 mm Fsz.

1,00 db     0 0

3 45-001-
5.1.1.1-
0000003

Alumínium beltéri függönyfal 
elhelyezése, hőhidas alumínium ablak 
4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
hőhidas, fix, méret: 2400x2850 mm Fsz.

1,00 db     0 0

4 45-001-
5.1.1.1-
0000004

Alumínium beltéri függönyfal 
elhelyezése, hőhidas alumínium ablak 
4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
hőhidas, fix, méret: 2400x2850mm

1,00 db     0 0

5 45-001-
5.1.1.1-
0000005

Alumínium beltéri függönyfal 
elhelyezése, hőhidas alumínium ablak 
4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
hőhidas, fix, méret: 378x200 cm

1,00 db     0 0

6 45-001-
5.1.1.1-
0000006

Alumínium beltéri függönyfal 
elhelyezése, hőhidas alumínium ablak 
4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
hőhidas, fix, méret: 466x300 cm

1,00 db     0 0

7 45-001-
5.1.1.1-
0000006

Alumínium beltéri függönyfal 
elhelyezése, hőhidas alumínium ablak 
4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
hőhidas, fix, méret: 461x300 cm

1,00 db     0 0

8 45-001-
5.1.1.1-
0000006

Alumínium beltéri lengőajtók 
elhelyezése, hőhidas alumínium kifelé 
nyíló ajtó, rendszerhez tartozó kétoldali 
alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 
ajtócsukó és vaktok nélkül, biztonsági 
zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, 4.4 
ragasztott biztonsági

2,00 db     0 0

üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, 
hőhidas, kifelé nyíló ajtó, méret: 
2400x2850 mm 

Lakatosszerkezetek elhelyezése



9 45-001-
5.1.1.1-
0000006

Alumínium beltéri lengőajtók 
elhelyezése, hőhidas alumínium kifelé 
nyíló ajtó, rendszerhez tartozó kétoldali 
alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, 
ajtócsukó és vaktok nélkül, biztonsági 
zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, 4.4 
ragasztott biztonsági

3,00 db     0 0

üvegezéssel, kétszárnyú kivitelben, 
hőhidas, kifelé nyíló ajtó, méret: 
2350x2850 mm olajfékes ajtóbehúzóval

10 45-001-
5.1.1.1-
0000008

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium lengőajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

1,00 db     0 0

kétszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 3600x3300 mm 
bejárati kétszárnyú lengőajtó

11 45-001-
5.1.1.1-
0000009

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

1,00 db     0 0

egyszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 900x2100 mm VIP 
szoba ajtó

12 45-001-
5.1.1.1-
0000008

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

2,00 db     0 0

egyszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 90x210 cm Szertár 
helyiség

13 45-001-
5.1.1.1-
0000008

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

1,00 db     0 0

egyszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 100x235 cm Szertár 
helyiség

Lakatosszerkezetek elhelyezése



14 45-001-
5.1.1.1-
0000008

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

6,00 db     0 0

kétszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 210x235 cm Szertár 
helyiség

15 45-001-
5.1.1.1-
0000008

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

4,00 db     0 0

kétszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 210x235 cm emelet 
küzdőtér bejárat

16 45-001-
5.1.1.1-
0000008

Alumínium beltéri ajtók elhelyezése, 
hőhidas alumínium kifelé nyíló ajtó, 
rendszerhez tartozó kétoldali alumínium 
(EV1 felületű) kilinccsel, ajtócsukó és 
vaktok nélkül, biztonsági zárral, átmenő 
(kefés) küszöbbel, 4.4 ragasztott 
biztonsági üvegezéssel,

2,00 db     0 0

egyszárnyú kivitelben, hőhidas, kifelé 
nyíló ajtó, méret: 100x235 cm 

17 45-004-2-
0000001

Védőkorlát bontása küzdőterben 45,86 m      0 0

18 45-004-2-
0000002

Korlát betétek cseréje 5,00 db 0 0

19 45-004-2-
0000003

Új kosárlabda palánk elhelyezéséhez 
acél fogadószerkezet készítése, 
felületkezeléssel

2,00 db 0 0

20 45-004-2-
0000004

Új kosárlabda palánk elhelyezéséhez 
acél fogadószerkezet készítése, 
felületkezeléssel

2,00 db 0 0

21 45-004-2-
0000005

Emeleten galéria - iroda tér kialakítása, 
acél vázszerkezettel 30 kg/m2; hő-, és 
hangszigetelés elhelyezésével

42,60 m2 0 0

22 45-004-2-
0000006

Acél lépcső elhelyezése, fa 
lépcsőlapokkal, kétoldali korlát 
elhelyezésével kompletten (galéria- 
iroda tér

1,00 db 0 0

23 45-004-2-
0000007

Üvegkorlát elhelyezése, alumínium 
fogadószerkezettel, födémre rögzítve, 
toldások csiszolásával, emeleti 
galériákhoz

30,00 m 0 0

Lakatosszerkezetek elhelyezése



24 45-004-2-
0000008

Védőkorlát elhelyezése utólag 8,96 m 0 0

25 45-090-
10.1-
0230065 
[45]

Detektív rács elhelyezése, Melegen 
hengerelt négyzetacél 8 mm anyagból

27,81 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Lakatosszerkezetek elhelyezése



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 47-000-
1.1.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; többrétegű olajlábazat 
lekaparása bármilyen padozatú 
helyiségben, tagolt felületen

35,87 m2     0 0

2 47-000-
1.21.2.1.
1.2-
0000001

Mennyezet belső festéseknél felület 
előkészítése, részmunkák; glettelés, 
műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt felületen, 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolt 
felületen Rigips Profin por alakú 
felületkiegyenlítő glett

352,17 m2     0 0

3 47-000-
1.21.2.1.
1.2-
0142371

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; glettelés, műanyag 
kötőanyagú glettel (simítótapasszal), 
vakolt felületen, bármilyen padozatú 
helyiségben, tagolt felületen Rigips 
Profin por alakú felületkiegyenlítő glett

4 756,63 m2     0 0

4 47-011-
15.1.1.2-
0000001

Mennyezet diszperziós festése műanyag 
bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy 
gyárilag színezett festékkel, új vagy régi 
lekapart, előkészített alapfelületen, 
vakolaton, két rétegben, tagolt sima 
felületen Supralux Tilatex beltéri 
falfesték, fehér, EAN:

1 301,85 m2     0 0

5992452606280

5 47-011-
15.1.1.2-
0151322

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-
diszperziós  fehér vagy gyárilag 
színezett festékkel, új vagy régi lekapart, 
előkészített alapfelületen, vakolaton, két 
rétegben, tagolt sima felületen Supralux 
Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN: 
5992452606280

4 756,63 m2     0 0

6 47-012-
4.1-
0112700 
[47]

Üvegszövet bevonatrendszer készítése
előkészített (lekapart, lemosott,
glettelt) felületre,
üvegszövet tapétával, két réteg 
fedőfestéssel, üres helyiségben, 
Polifarbe üvegszövet fátyol,

142,36 m2 0 0

7 47-031-
1.1.1.1-
0130821

Belső fafelületek alapmázolása, 
műgyantabázisú (alkid) 
oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan 
felületen Supralux alapozófesték, fehér, 
EAN:5992452511034

45,86 fm     0 0

8 47-031-
1.3.1.1-
0130821

Belső fafelületek közbenső mázolása, 
műgyantabázisú (alkid) 
oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan 
felületen Supralux alapozófesték,

45,86 fm     0 0

Felületképzés (festés, mázolás,



9 47-031-
1.9.1.1-
0140204

Belső fafelületek lakkozása, vízbázisú 
poliuretán-akrilát anyagú, 1 
komponensű transzparens lakkal, 2 
rétegben, tagolatlan felületen Supralux 
Akvastep vizes alapú lakk,

45,86 fm     0 0

10 47-021-
31.1.1-
0000001

Acélfelületek közbenső festése acél 
nyílászáró szerkezeten, műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát 
magasfényű zománcfesték, szürke RAL 
7016, EAN: 5995061119141 
(Tokszerkezeteken)

65,84 m2 0 0

11 47-021-
31.1.1-
0000002

Acélfelületek átvonó festése acél 
nyílászáró szerkezeten, műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát 
magasfényű zománcfesték, szürke RAL 
7016, EAN: 5995061119141 
(Tokszerkezeteken)

65,84 m2 0 0

12 47-021-
31.1.1-
0000003

Acélfelületek közbenső festése acél 
nyílászáró szerkezeten, műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát 
magasfényű zománcfesték, szürke RAL 
7016, EAN: 5995061119141

654,32 m2 0 0

13 47-021-
31.1.1-
0000004

Acélfelületek átvonó festése acél 
nyílászáró szerkezeten, műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát 
magasfényű zománcfesték, szürke RAL 
7016, EAN: 5995061119141

654,32 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Felületképzés (festés, mázolás,



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menny. Egys. Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 92-000-
2.5.2.1-
0000001

Meglévő bordásfal elbontása, majd 
visszahelyezése

42,00 db     0 0

2 92-002-
1.5.1-
0128066

Sportok, új kosárpalánk elhelyezése, 
régi palánk eltávolításával

2,00 db     0 0

3 92-002-
1.6.1-
0000001

Labdafogó háló bontása 230,54 m2     0 0

4 92-002-
1.6.1-
0000002

Új fehér labdafogó háló elhelyezése, 
meglévővel azonos méretben

230,54 m2     0 0

5 92-002-
1.6.1-
0000003

Új kézilabda kapuhoz háló elhelyezése 2,00 db 0 0

6 92-002-
1.6.1-
0000004

Új kézilabda kapu elhelyezése, háló 
nélkül, rögzített kivitelben

2,00 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Szabadidő és sport létesítménye



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menn
y.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 71-010-
11.5

Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák 
elhelyezése, min. IP 54, LED-es 
kivitelben lelátó lépcsőire kompletten 
kábelezéssel és védőcsövezéssel együtt

45 db     0 0

Munkanem összesen: 0 0

Elektromos munkák



Ssz. Tételszá
m

Tétel szövege Menn
y.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 82-000-3 Vízellátás berendezési tárgyak 
leszerelése,

33 db 0 0

2 82-009-
6.1-
0114531

Kézmosó berendezés elhelyezése és 
bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, 
szifontakaró és bűzelzáró nélkül, 
porcelán kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS 
porcelán kézmosó

21 db     0 0

82-009-
9.2.2.2-
0319322

Zuhanytálca vagy zuhanykabin 
elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, 
csaptelep és szifon nélkül, acryl 
kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság 
felett Kabi APOLLO 90 akryl 
zuhanytálca szögletes, 90x18x5,5 cm

12 db     0 0

3 82-009-
11.1.1.2-
0110231

WC csésze elhelyezése és bekötése, 
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  
nyomógomb nélkül, porcelánból, 
mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI 
porcelán mélyöblítésű WC csésze, fali 
wc, fehér, WC-ülőkével, fehér,

5 db     0 0

4 82-009-
13.1-
0118041

GEBERIT WC öblítőtartály felszerelése 
és bekötése, automatikus WC-
öblítőtartály, 

5 db     0 0

5 82-009-
15.1.1-
0111525

Vizelde vagy piszoár berendezés 
elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és 
bűzelzáró nélkül, porcelán, falra 
szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS 
porcelán vizelde (felső bekötésű), fehér,

3 db     0 0

5 82-009-
15.1.1-
0111525

Vizelde vagy piszoár berendezés 
elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és 
bűzelzáróval, porcelán, falra szerelhető 
vizelde ALFÖLDI porcelán vizelde 
(felső bekötésű), fehér, közösségi wc-
ben autómata öblítésű piszoár

3 db     0 0

6 82-009-
19.3.2-
0314506

Csaptelepek és szerelvényeinek 
felszerelése, mosdócsaptelepek, álló 
illetve süllyesztett mosdócsaptelep 
Kludi-Standard mosdócsaptelep, 
lefolyógarnitúrával, kr.,

21 db     0 0

6 82-009-
19.3.2-
0314506

Csaptelepek és szerelvényeinek 
felszerelése, mosdócsaptelepek, álló 
infravezérlésű mosdócsaptelep, 
lefolyógarnitúrával, kr.,

4 db     0 0

7 K Vonalmenti összefolyók kialakítása, 
aljzat lejtésével együtt kompletten 
földszinti zuhanyzókban

6 db 0 0

Épületgépészeti munkák



8 84-001-
3.1.2-
0270272 
[84]

Oldalfali mono és multi split klímák 
elhelyezése,
csővezetés nélkül, mono split klímák, 
hőszivattyús kivitelben, hűtő-
/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig,  
Inverter+ Oldalfali beltéri egységgel, 

4 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Épületgépészeti munkák



Ss
z.

Tételszám Tétel szövege Menny. Egys: A.eár: D.eár: Any. ö ssz.: Díjössz.:

1 71-000- 1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
tartószerkezetről

3 200 m 0 0

2 71-000-1.7.2.2.1
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés 
bontásával, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig

5 000 m 0 0

3 71-000- 1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

800 db 0 0

4 71-000- 1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest 
leszerelése

550 db 0 0

5 71-000- 1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

4 db 0 0

6 71-000-3.2 Berendezési tárgyak leszerelése, motorok 
kikötése

70 db 0 0

7 71-001-1.1.1.2.2-
0110053

Merev, simafalú műanyag védőcső 
elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, 
könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges 
méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü 
III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag 
szürke

2 500 m 0 0

védőcső, 16 mm, Kód: MU-III16
8 71-001-1.1.1.2.2-

0110053
Merev, simafalú műanyag védőcső 
elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, 
könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges 
méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü 
II. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag 
szürke

1 400 m 0 0

védőcső, 20 mm, Kód: MU-II20
9 71-001-1.1.1.2.2-

0110055
Merev, simafalú műanyag védőcső 
elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 
elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, 
könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges 
méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü 
II. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag 
szürke

600 m 0 0

védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32
10 71-001-1.2.1.2-

0110016
Merev, simafalú műanyag védőcső 
elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 
elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, 
nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges 
méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. 
vastagfalú, hajlítható merev műanyag szürke

500 m 0 0

 védőcső 16 mm, Kód: MU-116
11 71-001-1.2.2.2-

0110021
Merev, simafalú műanyag védőcső 
elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 
elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, 
nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges 
méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. 
vastagfalú, hajlítható merev műanyag szürke

100 m 0 0

 védőcső 21 mm, Kód: MU-121
12 71-001-24.2.3-

0533561
 Műanyag vezetékcsatorna, 
padlószegélycsatorna tartószerkezetre 
szerelve, idomdarabokkal, Legrand DLP, 

890 m 0 0

75x20 mm, fedéllel, fehér, R: 30033
13 71-001- 24.2.3-

0535202
 Műanyag vezetékcsatorna, 
padlószegélycsatorna tartószerkezetre 
szerelve, idomdarabokkal, 

340 m 0 0

mm-ig IBOCO TA-GN 100x60 WO, fedéllel
14 71-001- 24.2.4-

0533833
 Műanyag vezetékcsatorna, 
padlószegélycsatorna tartószerkezetre 
szerelve, idomdarabokkal, Legrand DLP, 

30 m 0 0

150x50 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, 
R:10432

Épületvillamossági munkák
Sportcsarnok felújítás



15 71-001-48.1.2.1.2-
0543066

Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, 
idomok nélkül, belsőtéri, mennyezetre rögzítve

450 m 0 0

OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm,

60x100 mm. FS szalaghorganvzott.
16 71-001-48.1.2.1.2-

0543068
Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, 
idomok nélkül, belsőtéri, mennyezetre rögzítve

100 m 0 0

17 71-001- 49.1-
0543467

Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra 
400 db 0 0

rögzítéshez OBO TPSA falikonzol 145 mm, FS

 szalaghorganyzott, Cikkszám: 6364101
18 71-001- 49.1-

0543468
Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra 

90 db 0 0

rögzítéshez OBO TPSA falikonzol 245 mm, FS

  szalaghorganyzott, Cikkszám: 6364209
19 71 -002-1.1- 

0210006
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 
húzva 

600 m 0 0

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül

 H07V-U 450/750V 1x6mm2
20 71-002- 21.1-

0221521
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, dobozokkal,

3 800 m 0 0

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül
NYM 300/500V 3x1,5mm2

21 71-002- 21.1-
0221522

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, dobozokkal,

3 450 m 0 0

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,

 a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül
NYM 300/500V 3x2,5mm2

22 71-002- 21.1-
0221541

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, dobozokkal,

210 m 0 0

 leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül

 NYM 300/500V 4x1,5mm2
23 71-002- 21.1-

0221542
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, dobozokkal,

130 m 0 0

 leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül

 NYM 300/500V 4x2,5mm2
24 71-002- 21.1-

0221561
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, dobozokkal,

2 350 m 0 0

leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,

 a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül
NYM 300/500V 5x1,5mm2

25 71-002- 21.1-
0221562

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, dobozokkal,

2 700 m 0 0

 leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,

 a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül

 NYM 300/500V 5x2,5mm2



26 71-002- 21.5-
0221575

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 
elkészített tartószerkezetre, dobozokkal,

200 m 0 0

 leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás 
méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 
bekötése nélkül

 NYM 300/500V 5x16mm2
27 71-002- 54.5-

0336655
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 
irányítás- 

100 m 0 0

 technikai kábel elhelyezése előre beépített 
tartóra

  PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1kV

kábel, 5x50 mm2

28 71-002-71.1.2  Vezeték összekötése és bekötése 
készülékbe,

130 db 0 0

 kábelsaru nélkül, 3 -4 vezetékszál esetén
29 71-002-73.2-

0100032
 Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel

2 db 0 0

 szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó

  Raychem EPKT 0643 végelzáróval, 4x50 
mm2

30 71-002- 75.2.1-
0330016

 Kábelcsatlakozás kialakítása 
bekötéssel,saruval,

20 db 0 0

   16 mm2 réz VS kábelsaru
30 71-002- 75.2.3-

0330050
 Kábelcsatlakozás kialakítása 
bekötéssel,saruval,

10 db 0 0

31   50 mm2 réz MP kábelsaru
32 71-005- 1.1.1.2-

0561895
 Komplett világítási szerelvények; Fali 
kapcsolók

50 db 0 0

 elhelyezése, süllyesztve, Legrand kétpólusú

kapcsoló kerettel, fehér
33 71-005- 1.1.1.2-

0561889
 Komplett világítási szerelvények; Fali 
kapcsolók

80 db 0 0

  elhelyezése, süllyesztve, Legrand csillár
 kapcsoló kerettel, fehér
34 71-005- 1.1.1.2-

0561887
 Komplett világítási szerelvények; Fali 
kapcsolók

6 db 0 0

 elhelyezése, süllyesztve, Legrand váltó
 kapcsoló kerettel, fehér
35 71-005- 1.1.1.2-

0561887
 Komplett világítási szerelvények; Fali 
kapcsolók

10 db 0 0

 elhelyezése, süllyesztve, Legrand kereszt
 kapcsoló kerettel, fehér
36 71-005- 1.11.1.1.1-

0561896
 Komplett világítási szerelvények; csatlakozó 
aljzat

450 db 0 0

 elhelyezése, süllyesztve, Legrand 2P+F
aljzat kerettel, fehér, 

37 71-007- 11.1.1.1- 
0314914

Egyedi kivitelű IP54-es vezérlő működtető 
tábla elhelyezése, bekötéssel, a világítás 
működtetésére nyomógombokkal, 
kapcsolókkal.

1 db 0 0

38 71-015-1 GUELL-2/S/W LED 104W/11866lm/4000K 
IP66

7 db 0 0

39 71-015-1- 
0000001

GUELL-3/A40/W LED 317W/33872lm/4000K 
IP66

36 db 0 0

40 71-015-2 GUELL-3/S/W LED 317W/36033lm/4000K 
IP66

48 db 0 0

41 71-015-1- 
0000003

Védett, kerek LED falilámpa, opál búra, fehér 
230V, 50Hz, 12 W, 960 lm, IP54, EEI=A 
TLKVLED10NW

28 db 0 0

42 71-015-2- 
0000004

Műanyag burás falon kívüli lámpatest fokozott 
védelemmel, 100-240 V, 50 Hz, 14 W, 1000 
lm, 4000 K, IP54, EEI=A, EVA14NW

60 db 0 0

43 71-015-16 Védett ipari LED lámpatest 230VAC, 36W, 
4000 K, 3000 lm, IP65, EEI=A, LV1236

12 db 0 0

44 71-015-17 Beépíthető LED mélysugárzó, kerek, fehér, 
220-240 VAC; 18 W; 1300 lm; D=225 mm, 
2700 K; IP40, EEI=A, LED-DL-18WW

390 db 0 0

45 71-015-18 LED panel, téglalap, fehér 220-
240VAC;40W;2900 
lm;296×1196mm,4000K;IP40; EEI=A, 
LP3012040NW

70 db 0 0

46 71-015-19
Biztonsági világítási lámpatetsek elhelyezése 
menekülési útvonalon üzemidő: 1 óra

40 db 0 0

47 71-015-20  Irányfény lámpatest "kijárat" felirattal EL 20  8 
W üzemidő: 1 óra /nem állandó/ falra szerelve, 
IP 20 

40 db 0 0



48 71-015- 25.1
Főelosztó szekrény elhelyezéssel, bekötéssel 

1 klt 0 0

49 71-015- 25.2 Új mérőhely kiépítése 1 klt 0 0
50 71-015- 25.3

Gépészeti elosztó elhelyezéssel, bekötéssel 
1 klt 0 0

51 71-015- 25.4
Földszinti elosztó elhelyezéssel, bekötéssel 

1 klt 0 0

52 71-015- 25.5  Emeleti elosztó elhelyezéssel, bekötéssel 1 klt 0 0
53 71-016-5

Automatikus fázisjavító RT 70kvar/400V 
telepítéssel, üzembe helyezéssel. Előirányzat

1 klt 0 0

54 71-016-8 Érintésvédelmi, villámvédelmi mérés, 
jegyzőkönyv készítése.

1 klt 0 0

58 K Kamera rendszer kiépítése közlekedési 
folyosókon és lelátón

1 klt 0 0

Munkanem összesen: 0 0



No.   Azonosító   Szöveg Mennyiség Egys.

Anyag 

egységár

Díj 

egységár

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

Előszigetelt négyszög keresztmetszetű légcsatorna elemek

(egyenes és idom), külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve

21 mm vtg. ALP100RF típusú panelből gyártva,

80/80 micron külső/belső oldali alufólia borítással,

beltéri alkalmazásra, 600 Pa maximális nyomásig,

átmérőtől független

1 83-141-502-001-12-11101 ALP System - ALP100RF 410 m2 0 0

 

Légtechnikai függesztő sín,

mennyezetre felszerelve,

HILTI MV-30 típusú (DX51D acél,

sendzimir horganyzással)

2 83-812-201-001-21-62101 MV-30 (3 m-es hosszban)        386478 70 m 0 0

 

Menetes függesztőszár köracélból,

horganyzott kivitelben, felszerelve.

(A szerelési időt a csőmegfogások szerelési ideje

tartalmazza),

3 83-819-000-010-51-51742 M 10 - 1000 mm 17 db 0 0

 

Nagyflexibilitású hőszigetelő légtechnikai tömlő,

ALUDEC 45-ből készült belső csővel, 25 mm vtg.

üveggyapottal, 19 mikron vtg. köpennyel, felszerelve,

(10 m/doboz kiszerelésben)

Spirálkorcolt könnyű lemezcső

horganyzott acélszalagból,

AIRVENT gyártmányú, SP-AIR típusú,

borda nélkül lv=0,50 mm

4 83-111-002-016-21-11202 átm. 160 mm       SP-AIR 160/0.5-1000 41 db 0 0

 

5 83-111-003-020-21-11202 átm. 200 mm       SP-AIR 200/0.5-1000 4 db 0 0

 

borda nélkül lv=0,70 mm

6 83-111-004-032-21-11204 átm. 315 mm       SP-AIR 315/0.7-1000 3 db 0 0

 

borda nélkül lv=0,70 mm



7 83-111-006-063-21-11204 átm. 630 mm       SP-AIR 630/0.7 28 db 0 0

 

Légcsatornabilincs

rögzített zajcsillapító gumibetéttel,

mindkét oldalon csavaros rögzítéssel,

spirálkorcolt légcsatornák rögzítésére

felszerelve,

HILTI-MV-PI típusú (DD 11 acél, galvanikus

horganyzással, EPDM profilgumi)

8 83-812-101-002-21-62131 MV-PI  100   M 8               386481 5 db 0 0

 

9 83-812-102-003-21-62131 MV-PI  125   M 8               386482 11 db 0 0

 

10 83-812-102-006-21-62131 MV-PI  160   M 8               386485 20 db 0 0

 

11 83-812-103-008-21-62131 MV-PI  200   M 8               386487 2 db 0 0

 

12 83-812-104-013-21-62131 MV-PI  315   M 8/10            386492 4 db 0 0

 

13 83-812-107-020-21-62131 MV-PI  630   M 8/10            386499 10 db 0 0

 

Könyökidom, préselt, 90°-os,

horganyzott acéllemezből,

utólagos tömítésre,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,

AIRVENT gyártmányú, 01-KP90 típusú

14 83-113-022-016-21-12111 NA 160                    01.160-KP90 19 db 0 0

 

15 83-113-023-020-21-12111 NA 200                    01.200-KP90 2 db 0 0

 

Könyökidom, szeletes, 90°-os,

horganyzott acéllemezből,

utólagos tömítésre,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,

AIRVENT gyártmányú, 03-K90 típusú

16 83-113-024-032-21-12112 NA 315                    03.315-K90 6 db 0 0

 

17 83-113-026-063-21-12112 NA 630                    03.630-K90 6 db 0 0

 



Könyökidom, szeletes, 45°-os,

horganyzott acéllemezből,

utólagos tömítésre,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,

AIRVENT gyártmányú, 15-K45 típusú

18 83-113-026-063-21-12132 NA 630                    15.630-K45 7 db 0 0

 

Koncentrikus préselt szűkítő, csőből csőbe,

horganyzott acéllemezből,

utólagos tömítésre,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,

AIRVENT gyártmányú, 19-C/CP típusú

19 83-113-024-092-21-12201 NA 315/160 2 db 0 0

 

20 83-113-024-092-21-12201 NA 315/200 1 db 0 0

 

Hengerített 90°-os T-idom,

horganyzott acéllemezből,

utólagos tömítésre,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,

AIRVENT gyártmányú, 57-T típusú

21 83-113-034-132-21-12661 NA 315/125/315    57.315/125/315 T 2 db 0 0

 

22 83-113-034-134-21-12661 NA 315/160/315    57.315/160/315 T 1 db 0 0

 

Idomkapcsoló, hengerített,

horganyzott acéllemezből,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,

AIRVENT gyártmányú, 75-M típusú

23 83-113-023-020-21-12733 NA 200                      75.200-M 1 db 0 0

 

24 83-113-024-032-21-12733 NA 315                      75.315-M 1 db 0 0

 

25 83-113-026-063-21-12733 NA 630                      75.630-M 6 db 0 0

 

Légrács felvételére alkalmas idom, hengerített,

horganyzott acéllemezből,

gumitömítéssel,

külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,



AIRVENT gyártmányú, 70-CP-G típusú

26 83-123-023-042-21-12722 NA 160/300*100    70.160/300*100-CP-G 11 db 0 0

 

Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből,

horganyzott acéllemezből készült kerettel,

10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve,

AIRVENT YL típusú

27 83-251-214-109-21-10051 YL 1700-1400 FR 2 db 0 0

 

Szabályozó pillangószelep kézi mozgatásra alkalmas kivitelben,

horganyzott acéllemez házban, horganyzott acéllemezből

készült szeleptányérral, légmennyiség mérésére alkalmas

nyomásmérő csonkokkal, gumitömítéses csonkokkal tokos

csatlakozásra, felszerelve,

AIRVENT SMC típusú

28 83-232-113-063-21-22002 SMC- 630 8 db 0 0

 

Örvényes befúvó anemosztát termosztátos, segédenergia nélküli légsugárkép

állítással

29 83-221-133-063-01-31111 HALTON TSA 630 WB 8 db 0 0

 

Csatlakozó doboz kör keresztmetszetű

rácsoldali és csőoldali csatlakozó csonkokkal, horganyzott

acéllemezből, belül üvegfátyollal kasírozott üveggyapot szigetelő

béléssel

HALTON PLC tip.

oldalsó állású csőoldali csonkkal

30 83-223-112-040-21-25301 PLC-630 8 db 0 0

 

Kulisszás hangcsillapító négyszög keresztmetszettel,

horganyzott acéllemez házban, üvegfátyollal kasírozott

üveggyapotból készített kulisszákkal,

AIRVENT RB 215 típus,

résszélesség 150 mm, kulisszavastagság 200 mm,

L = 2340 mm

31 83-331-226-142-21-51057 B=1400 mm H=1000 mm 2 db 0 0

 

L = 1920 mm

32 83-331-136-142-21-51055 B=1400 mm H=1000 mm 2 db 0 0



 

Kulisszás hangcsillapító könyök négyszög keresztmetszettel,

horganyzott acéllemez házban, vertikálisan szerelt üvegfátyollal

kasírozott üveggyapotból készített kulisszákkal,

AIRVENT RBV-V 215 típus,

résszélesség 150 mm, kulisszavastagság 200 mm,

33 83-331-414-072-21-51212 RBV-215-VB-1400x1000-CG Z=200, Y=200 2 db 0 0

 

Fekvő elrendezésű, keresztáramú hővisszanyerővel, keverőszekrénnyel szerelt

légkezelő berendezés. Hűtőkalorifer nélkül, de a

hűtőkalorifer helyének kihagyásával.

Vbe=24000 m3/h

Vki=24000 m3/h

Qf=200 kW

Qe=2x10,37 kW

m=3133 kg

34 K-tétel Ventoflex Aeromaster XP28 tip. 1 db 0 0

 

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig

felmenő téglafalban

vasbeton födémben

35 33-630-017-025-40-10101 25 cm vastagságig 10 db 0 0

 

Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái

és beszabályozása,

vezetékrendszer tömörségi vizsgálata

36 83-991-001-001 32 óra 0 0

 

szabályzó szerkezetek beszabályozása

37 83-991-001-002 32 óra 0 0

 

légkezelő központok (klímák) üzempróbái és

beszabályozása

38 83-991-001-003 16 óra 0 0

 

Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi

eljárásával kapcsolatos költségek,

átadási dokumentáció készítés

39 83-991-011-001 1 klt 0 0



 

Épületgépészeti és ipari  csővezeték, készülék és berendezési tárgy

szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy

poliuretán anyagú lemezzel,

teljes felületen ragasztással

AC/ARMAFLEX típusú tekercselt lap

anyaga: szintetikus gumi

40 48-830-221-025-59-84010 25 mm vastag 20 m2 0 0

 

Zártterű helyiségek egyedi elszívás kialakítása

41 K-tétel 1 klt 0 0

 

Légkezelő berendezés automatikus szabályzó rendszere, terepi eszközökkel,

szabályzókkal, érzékelőkkel, fagyvédelemmel, gyüjtött hibajelzéssel, grafikus

kezelőfelülettel.

42 K-tétel 1 klt 0 0

 

0 0



No.   Azonosító   Szöveg Mennyiség Egys.

Anyag 

egységár

Díj 

egységár

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,

csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,

hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.

Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0

(MSZ 120-2:1982 A37),

szabadon szerelve,

csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül

1 81-411-102-002-01-11101 1/2" 5 m 0 0

 

2 81-411-105-005-01-11101 1 1/4" 10 m 0 0

 

3 81-411-106-006-01-11101 1 1/2" 15 m 0 0

 

Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték,

forrcső ívekkel, csőhüvelyekkel,

hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.

Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2  (MSZ 29:1986 A 37),

szabadon szerelve,

tartószerkezetekkel, felületvédelem nélkül

4 81-421-108-035-01-12101 76,1 x 2,9 mm 30 m 0 0

 

Folyadékhűtő berendezés

5 K-tétel CIAT Aquaciat LDH 150V 1 db 0 0

 

Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott

keringtető szivattyú, egyes,

fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,

("A energia osztályú"),

elektromotorral egybeépítve,

csővezetékbe beépítve,

Grundfos MAGNA3 típusú,

karimás kivitelben, ellenkarimákkal és

kötéskészletekkel

6 82-712-207-132-05-11114 MAGNA3  50- 80 F 240 1x230V PN6/10  DN  50  0.33kW telj.  97924282 ... ... 2 db 0 0



 

Előregyártott osztó vagy gyűjtő,

acélcsőből, mélydomború edényfenékkel,

előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve.

Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2  (MSZ 29:1986 A 37),

133,0 x 4,0 mm-es acélcsőből

7 82-561-101-052-75-78151 1,3 m hosszban 2 db 0 0

 

Előregyártott elágazócsonk,

osztóra felhegesztve.

Anyagminőség:MSZ 120-2:1982  A 37,

menetes véggel

8 82-561-202-002-75-78172 1/2" 2 db 0 0

 

9 82-561-203-003-75-78172 3/4" 2 db 0 0

 

10 82-561-204-004-75-78172 1" 2 db 0 0

 

11 82-561-206-006-75-78172 1 1/2" 2 db 0 0

 

Előregyártott elágazócsonk,

osztóra felhegesztve.

Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986  A 37),

sima véggel

12 82-561-208-002-75-78173 76,1 x 2,9 mm 2 db 0 0

 

Feszmérőcsonk acélcsőből,

csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben,

CSŐSZER F-5 típusnak megfelelő

13 82-552-000-002-84-81222 1/2" 1 db 0 0

 

Feszmérő alumínium házban,

fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,

1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,

0- 4 bar mérési határok között

14 82-552-111-010-81-81201 DN 100 1 db 0 0

 



Hőmérőcsonk,

CSŐSZER F-11 típusnak megfelelő

köracélból esztergálva

15 82-552-000-001-84-81122 M 20 2 db 0 0

 

Ipari fémtokos hőmérő, kis egyenes,

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő

töltőfolyadékkal,

felszerelve,

LOMBIK gyártmányú,

0-100°C mérési határok között

16 82-552-111-002-83-11222 100 mm bemerülő hosszal 11111-1007-8 2 db 0 0

 

Golyóscsap, sárgarézből nikkelezett kivitelben,

felszerelve,

OVENTROP gyártmányú, "Optibal" típusú,

teljes keresztmetszetű átömléssel

alumínium karral, belső menettel

17 82-121-202-002-31-63711 1/2"                      107 60 04 4 db 0 0

 

18 82-121-205-005-31-63711 1 1/4"                      107 60 10 3 db 0 0

 

19 82-121-206-006-31-63711 1 1/2"                      107 60 12 3 db 0 0

 

20 82-121-207-007-31-63711 2"                      107 60 16 2 db 0 0

 

Pillangószelep öntöttvasból, gumibéléssel,

karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,

felszerelve,

MVV 5,19 típusú, vízre, EPDM ülékgyűrűvel - PN 16

kézikarral

21 82-122-208-008-02-25201 DN  65 5 db 0 0

 

Kazántöltő és ürítőcsap,

külső menetes csatlakozással, ellenanyával,

öntömítő kivitelben, tömlővéges csavarzattal, zárósapkával,

felszerelve,



OVENTROP gyártmányú, "Optiflex" típusú

22 82-121-102-002-31-63731 1/2"                      103 33 15 2 db 0 0

 

Automata légtelenítő szelep, sárgarézből,

felszerelve,

FLAMCO gyártmányú

23 82-121-102-021-78-11101 1/2"                         FL 27746 4 db 0 0

 

Ferdeülésű szennyfogó-szűrő szűrőbetéttel, leeresztő

csavarral, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,

felszerelve,

öntöttvasból

MSG.  8.10 sz. - PN 16

24 82-122-209-009-01-28211 DN  80 1 db 0 0

 

25 82-121-225-005-33-61121 1 1/4" 1 db 0 0

 

26 82-121-226-006-33-61121 1 1/2" 1 db 0 0

 

27 82-121-227-007-33-61121 2" 1 db 0 0

 

Gumikompenzátor,

karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,

felszerelve,

COMAP gyártmányú, 1132 típusú

PN 16

28 82-122-208-008-11-63845 DN  65                        1132201 2 db 0 0

 

Membrános biztonsági szelep

zárt fűtési rendszerekhez,

felszerelve,

FLAMCO gyártmányú, Prescor típusú

29 82-121-223-033-78-11113 3/4",   2,5 bar            FL 27020 4 db 0 0

 

Változó nyomású zárt tágulási tartály

fűtési és hűtési rendszerek számára,

nem cserélhető membránnal,



maximális hőmérséklet a membránon 70°C,

1,5 bar légoldali előfeszítéssel,

piros színben, gyári tartozékkal,

felszerelve,

REFLEX gyártmányú, "N" típusú, 6 bar/120°C

30 82-461-102-080-77-11101 N   80 jelű,   80 literes  RX 7210200 1 db 0 0

 

Gyorscsatlakozó szelep

avatatlan elzárás elleni biztosítással,

ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,

felszerelve,

REFLEX gyártmányú, "SU" típusú

31 82-121-204-004-77-11121 SU   1" x   1"             RX 7613100 1 db 0 0

 

Háromjáratú keverőcsap

szürkeöntvény szeleptesttel,

menetes csatlakozással,

felszerelve,

HONEYWELL gyártmányú, V 5431 (DR) típusú, PN 6

32 82-121-424-004-26-12321 DR 25 GMLA jelű,     1"(kvs 10,0 m3/ó) 1 db 0 0

 

HONEYWELL gyártmányú, V 5431 (DR) típusú

33 82-122-427-007-26-12322 DR 50 GFLA jelű, DN  50 (kvs  40 m3/ó) 1 db 0 0

 

Állítómotor V 5431 típusú keverőcsapokhoz,

felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül),

HONEYWELL gyártmányú

34 82-662-311-001-26-12323 DN  15-32 csapokhoz M6061L1019 tip. 1 db 0 0

 

35 82-662-311-002-26-12323 DN  15-65 csapokhoz M6061L1027 tip. 1 db 0 0

 

Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,

szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,

illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,

TUBOLIT-DG jelű,

anyaga: polietilén

20 mm vastag



36 48-830-012-042-59-85530 42 mm átm. csővezetékre 10 m 0 0

 

37 48-830-012-048-59-85530 48 mm átm. csővezetékre 15 m 0 0

 

38 48-830-013-089-59-85530 769 mm átm. csővezetékre 30 m 0 0

 

Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,

Supralux Konvert rozsdaátalakító alapozófestékkel,

cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és

tartóvason, sormosdó állványzaton

39 47-401-004-001-05-12210 könnyű rozsdásodás esetén 60 m 0 0

 

Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,

cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és

tartó szerkezeten, állványzaton,

Supralux Koralkyd alapozófestékkel

40 47-424-002-001-05-12150 fehér 60 m 0 0

 

Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,

cső és regisztercső  felületén  ( DN 80-ig ), függesztő és

tartó szerkezeten, állványzaton,

Supralux Star radiátorzománccal

41 47-444-002-003-05-12560 fehér 60 m 0 0

 

Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,

cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és

tartóvason,   sormosdó állványzaton,

Supralux Star radiátorzománccal

42 47-464-002-003-05-12560 fehér 60 m 0 0

 

Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig

felmenő téglafalban

43 33-630-002-025-40-10101 38 cm vastagságig 10 db 0 0

 

vasbeton födémben

44 33-630-017-025-40-10101 25 cm vastagságig 1 db 0 0

 



Horonyvésés helyreállítással

téglafalban

45 33-630-021-500-25-52010 25 cm2 keresztmetszetig 5 m 0 0

 

Fűtésszerelési munkák próbái,

fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája

46 82-999-211-001 1 klt 0 0

 

próbafűtés, radiátorok beszabályozása

47 82-999-221-001 - 23.260 W telj.-ig 1 db 0 0

 

kazánok,illetve hőközpont beüzemelése

48 82-999-234-004 69.781-139.560 W telj.-ig 4 db 0 0

 

Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával

kapcsolatos költségek,

átadási dokumentáció készítés

49 82-999-241-001 1 klt 0 0

 

0 0



No.   Azonosító   Szöveg Mennyiség Egys.

Anyag 

egységár

Díj 

egységár

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

Kemény polietilén (KPE) ivóvíz nyomócső, idomok nélkül,

hegesztett kötésekkel, földárokba szerelve,

(de a földmunka költsége nélkül),

PN 10

1 54-321-009-070-06-31611 63 x 5,8 mm 2 m 0 0

 

KPE gyorscsatlakozó szerelése, a csővég előkészítésével, PN 10

külsőmenetes összekötőidom

2 54-338-008-077-02-32336 átm. 63 mm / 2" 1 db 0 0

 

Tokos lefolyóvezeték műanyagból,

gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.

Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981

Nyomásfokozat: P1,

PANNONPIPE típusú

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,

műanyag csőidomokkal

3 81-231-107-063-01-91011 átm. 63 x 1,8 mm 20 m 0 0

 

Alumíniumbetétes, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,

hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,

a csővégek préskötéses oldhatatlan kacsolásával,

szakaszos nyomáspróbával,

szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,

HENCO típusú

hőszigetelt kivitelben,

6 mm vtg.habosított PE szigetelés, fóliával burkolva

4 81-514-052-016-43-31017 átm. 16 x 2,0 mm       H-0-16X2-I4 6 m 0 0

 

5 81-514-052-018-43-31017 átm. 18 x 2,0 mm       H-0-18X2-I4 15 m 0 0

 

Alumíniumbetétes, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,

hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,

a csővégek préskötéses oldhatatlan kacsolásával,



szakaszos nyomáspróbával,

szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,

HENCO típusú

hőszigetelt kivitelben,

6 mm vtg.habosított PE szigetelés, fóliával burkolva

6 81-514-052-016-43-31017 átm. 16 x 2,0 mm       H-0-16X2-I4 6 m 0 0

 

7 81-514-052-018-43-31017 átm. 18 x 2,0 mm       H-0-18X2-I4 12 m 0 0

 

Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére,

rögzítőelemmel, de csaptelep, szifon és levezetőszelep nélkül,

felszerelve.

8 82-241-111-201-55-51201 TH 410-EA jelű, könyökpihentetővel 1 db 0 0

 

Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére,

padlón álló kivitelben, felszerelve,

9 82-213-112-211-55-53211 TH 420-ES jelű, ülőkével és tetővel 1 db 0 0

 

Flexibilis bűzelzáró, mozgássérültek számára kialakított

mosdóhoz, felszerelve

10 K-tétel 1 db 0 0

 

Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére,

sintetikus rubin furattal, sarokszeleppel.

Presto gyártmányú

álló kivitelben

Presto 7000 tip.

11 82-251-111-001-55-11115 68234 sz. 1 db 0 0

 

WC öblítő tartály

teljes belső szerkezettel, sárgaréz falikoronggal,

sárgaréz sarokszeleppel, flexibilis vízbekötőcsővel,

felszerelve,távműködtetővel

MOZGÁSKORLÁTOZOTT WC-hez

12 82-215-201-001-21-15101 1 db 0 0

 



Távműködtetésű WC öblítő tartály

teljes belső szerkezettel, sárgaréz falikoronggal,

sárgaréz sarokszeleppel, flexibilis vízbekötőcsővel,

felszerelve,távműködtetővel

MOZGÁSKORLÁTOZOTT WC-hez

13 82-215-201-001-21-15101 MAKO-699600 1 db 0 0

 

Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,

felszerelve,

szinterezett acélból

14 82-241-202-204-55-59921 THM- 60 jelű,  600 mm 2 db 0 0

 

Függőleges kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,

felszerelve,

fali rögzitésű

15 82-241-202-116-55-59922 TH 300 jelű, szinterezett acélból, 160 cm 1 db 0 0

 

Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak

részére, felszerelve,

színterezett acélból, fehér színű

16 82-241-202-101-55-59931 TH 600 jelű, 600 mm 1 db 0 0

 

Sarokkapaszkodó mozgáskorlátozottak részére,

felszerelve,

színterezett acélból, baloldali függőleges elemmel

17 82-241-202-303-55-59923 MOKO 891650 jelű, 1 db 0 0

 

Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére,

felszerelve,

18 82-219-202-001-55-59201 350-1 jelű 1 db 0 0

 

Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben

a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá

1 db műanyag öblítőtartállyal,

1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,

1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel,



1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,

1 db WC ülőkével,

felszerelve,

V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,

HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal

mélyöblítésű kivitelben

19 82-213-911-111-01-11311 alsó kifolyású,fehér  4031 00 01 sz. 1 db 0 0

 

Szaniter kerámia  mosdó, hideg-melegvízre,

műanyag faliékekkel, csavarokkal,

1 db Idral 08012, nyomógombos keverő csaptelep

2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,

2 db MOFÉM sarokszeleppel,

1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes bűzelzáróval,

felszerelve,

V&B ALFÖLDI-Bázis típusú

bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,

MOFÉM -Junior 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel

20 82-211-911-114-01-11104 60x44,0 cm  fehér     4196 71 01 sz. 1 db 0 0

 

Szaniter kerámia vizelde berendezés,

felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,

1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,

1 db MOFÉM 3031 sz. bűzelzáróval,

felszerelve,

V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,

21 82-214-911-111-01-11401 30 cm, fehér           4331 00 01 sz. 1 db 0 0

 

Zuhanytálca acéllemezből,

belül tűzzománcozva, kívül alapmázolva, állítható lábakkal,

(külön tételben kiírt bűzelzáróval),

felszerelve,

REVIT 21 gyártmányú, KALDEWEI típusú

fehér színű kivitelben

22 82-217-111-002-02-17111 396 típusú, 90x90 cm 1 db 0 0

 



Zuhanytálca bűzelzáró, műanyagból,

gömbcsuklós kivitelben, 1 1/2"-os PE lefolyócsonkkal,

DN 40/50 elvezetőcsonkkal, felszerelve.

Anyaga: polipropilén,

HL-514 jelű

23 82-281-706-006-41-31713 1 db 0 0

 

Egykaros kádtöltő- és zuhanycsap, NA 15,

teli fogantyúval,

névleges vízmennyiség: CC osztály,

automata zuhanyváltóval,

zuhanygarnitúra nélkül,

falra felszerelve,

KLUDI-LOGO-MIX típusú

24 82-251-201-001-20-33501 krómozott                   386810575 1 db 0 0

 

Mozgáskozlátozottak részére

felhajtható zuhanyülőke

25 K-tétel MOKO 04730 1 db 0 0

 

Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,

egy vagy ké

t csaplyukkal, felszerelve,

LAMPART típusú

26 82-202-111-001-01-10511 206/RH sz. 1 db 0 0

 

Kifolyószelep,

sárgarézből, krómozott kiviteben, sárgaréz falirózsával,

felszerelve,

MOFÉM MSZ 115/210/ST típusú

légbeszívóval, tömlőcsatlakozóval, füles csatlakozó anyával

27 82-252-202-002-31-42213 1/2" 2 db 0 0

 

Tartalékelzáró csempeszelep,

sárgarézből, krómozott kivitelben, kupakkal és tárcsával,

felszerelve,



MOFÉM 7076 típusú

28 82-252-232-002-31-41211 1/2" 4 db 0 0

 

Padlóbűzelzáró habfogó úszóval, műanyagból,

140x140 mm-es rozsdamentes lefolyóráccsal,

DN 40/50 lefolyó és DN 50 kifolyócsonkkal, felszerelve.

Anyaga: polietilén,

HL-300 jelű

29 82-282-112-001-41-32111 2 db 0 0

 

Csepegtetőtölcsér bűzelzáróval, műanyagból,

kiszáradás esetére kiegészítő bűzelzáróval,

felszerelve.

Anyaga: polipropilén,

HL-21 jelű

30 82-281-051-001-41-31031 2 db 0 0

 

Padlóbűzelzáró, műanyagból,

140x140 mm-es rozsdamentes lefolyóráccsal,

DN 50/40 elvezetőcsonkkal, felszerelve.

Anyaga: polietilén,

HL-510/NPr jelű

31 82-282-111-043-41-32102 2 db 0 0

 

Kazántöltő és ürítőcsap,

külső menetes csatlakozással, ellenanyával,

öntömítő kivitelben, tömlővéges csavarzattal, zárósapkával,

felszerelve,

32 33-630-017-025-40-10101 25 cm vastagságig 1 db 0 0

 

Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,

vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája

33 82-999-111-002 1 klt 0 0

 

vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája

34 82-999-111-001 4 óra 0 0



 

vezetékrendszer fertőtlenítése

35 82-999-111-004 1 klt 0 0

 

hatósági nyomáspróba

36 82-999-111-003 1 klt 0 0

 

0 0


